
供应GNSS信号转发器

产品名称 供应GNSS信号转发器

公司名称 深圳市中冀联合技术股份有限公司

价格 10000.00/台

规格参数

公司地址 广东深圳市宝安区宝安区桃花源科技创新园主楼
二楼北侧

联系电话 86 0755 27918821 13823281061

产品详情

 

  

gnss-3000技术指标
  

频率范围（mhz）

  

1190~2500mhz(具体工作频率参照选件)
  

       设备增益（db）

  

48 ±2
  

        衰减器（db）

  

0-31.5（step 0.5db）
  

放大器1db压缩点（dbm）

  

-10(min)
  

噪声系数（db）

  

≤2.0
  

信号输出

  

4组
  

阻抗（ω）

  

50
    



驻波比 2:1（max）
  

接口类型

  

sma
  

供电（v）

  

ac-220v
  

工作温度（°c）

  

-10～+65
  

外型尺寸（mm）

  

350×250×235
  

重量（kg）

  

2.5
  

选件说明

  

001   gps 单模
  

 

  

002   gps+bd 双模
  

 

  

003   gps+bd+glonss 三模
  

 

  

004   gps+glonss 双模
  

 

  

005   bd2 b1 单模
  

 

  

006   bd1 2.49ghz 单模
  

 

  

007   gps l1/l2、glonass l1/l2、bd2 b1/b2/b3
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