
摄像机补光灯道路交通车牌监控补光灯12V220V

产品名称 摄像机补光灯道路交通车牌监控补光灯12V220V

公司名称 深圳市航越智能科技有限公司

价格 1200.00/台

规格参数 品牌:航越
型号:HY-GSLED200

公司地址 深圳市龙岗区坂田街道环城南路68号金方华电商
物流产业园3栋213

联系电话 0755-36632318 13008880379

产品详情

产品详情

 

 

产品详细介绍

HY-GSLED200频闪灯（工业级）是专门针对治安卡口、超速抓拍、闯红灯等，室外电子警察的工作环境

和功能要求而研制开发的大功率高性能数字脉冲闪光灯。该产品采用我公司最新研发的专业闪光控制电

路，具有回电快、寿命长、准确的控制闪光时间、闪光瞬间内保持以大功率方波形式输出有效地供给相

机曝光周期内所需的光能量等特点。通过调节闪光长度触发延时能够使发光与摄像机曝光时间达到完美

的结合，从而大大降低其对人眼的影响和最大限度的减少环境光对拍照的干扰。能够满足在各种光线条

件下，辅助摄像系统实现对车辆和驾驶员清晰拍照的要求。   产品特点

1、    闪光长度可精确控制 2、    即时触发/延时触发（触发延时可精确控制） 3、  

光输出瞬时功率大，且光输出瞬时内始终以大功率均匀输出 4、  



可支持大功率连续闪光或每秒多次闪光 5、    瞬间回电，能保证连续多次闪光 6、  

对人眼的影响低，不易引起司机的注意 7、    所有参数均可通过RS485

总线进行在线设置（掉电不会丢失），包括闪光长度、闪光延时等 8、  

通过组合使用适应于多种现场光效要求 9、  

温升低，使用寿命长，数倍以上于普通LED闪光灯的亮度

技术指标

型    号：HY-GSLED200

主处理器:ARM 32位高性能MCU

用户接口:RS485串口

LED灯珠:CREE高亮LED

光照角度:支持15度、30度、45度（可选）

日夜功能：支持环境亮度检测，低照度下开启

同步接口：抓拍触发输入

RS485接口:支持PC或相机连接

参数配置：支持内部参数设置，如频闪延时等

供电电源：AC165-220V

频闪常亮功耗:出厂30W

爆闪功耗：实际功率和控制方式相关

闪光时长：1ms～20ms(以毫秒为单位连续可调)

触发延时：0ms～20ms(以毫秒为单位连续可调)



触发方式：开关量

外壳防护级别：IP65

工作温度：-25～+80℃

存储温度：-40～+85℃

重    量： 5kg
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