
快能达LANAMATIC无杆气缸全系列

产品名称 快能达LANAMATIC无杆气缸全系列

公司名称 厦门忆佳贸易有限公司

价格 18.00/台

规格参数 品牌:瑞士LANAMATIC快能达
型号:ZK2250-0000-0100
包装:原厂包装

公司地址 福建省厦门市思明区莲秀里108号

联系电话 0592-5519011 13799769336

产品详情

技术资料： 

瑞士快能达无杆气缸优点：  1.高强度铝合金缸身可减少变型及增加槽位阔度
2.滑块头尾均有防尘刮片3、缸身上之槽位可配合多种配件使用 4.呎吋均有DXF及DWG档案
5、安装位置可作4×90°改变 6、新改良气缓冲，可受力于滑块上 导向路轨可全行程安装
7、可单边进出气设计 可承受高扭力设计 可换性维修件 8、高切面系数在不同方向 可调滑块导向系统
桌面可按需要后加 设计  ：无杆气缸的动力由活塞直接传动到滑台 行程
：行程可百达6000mm,高于6000mm,请与我们联络 操作  ：往复运动,两边均有气缓冲  安装位置  任意
工作压力  2⋯8bar     工作温度-20°C⋯ 80°C
工作媒介材料已过滤的压缩空气（含润滑油或不含均可）高强度铝合金的缸身,密封圈用防油橡胶 缓冲
气缓冲采用新的设计,只需旋转90度,即可控制0-100%的缓冲效果

 

LANAMATIC快能达无杆气缸 气缸说明:

LANAMATIC瑞士快能达无杆气缸 气缸 厦门忆佳贸易有限公司 

厦门忆佳贸易  给你四大保证

保证价格实惠，保证原装进口，保证卓越品质，保证优质服务

 

无杆气缸 LANAMATIC （瑞士快能达）

ZS ZSS （标准气缸 跟传统气缸比较可缩减约半的长度行程亦可随意订造）



ZK ZKS （超短气缸 超短的设计 可缩减42%的长度）

ZF ZFF ZFK ZFU ZFB （导向气缸，附设外置及可调式导向滑台，可承受高负载） ZP （平行气缸
可承受不同方向的高负载及扭力，可输出双倍的动力）

ZGS ZGK ZGF ZGFK （紧夹气缸 紧夹的功能 安全门的功用）

ZTS ZTK ZTF （串行式气缸 用于高扭力的直线方向）

ZDS ZDK ZDF ZDFK（ 双动力气缸 双倍输出力度 用于挤压，压纹，冲孔等操作）

FB MB FB KT（配件 安装支架 中段支承 可旋桥式设计 十字架式支承）

优点：

1、 高强度铝合金缸身可减少变型及增加槽位阔度

2、 滑块头尾均有防尘刮片

3、缸身上之槽位可配合多种配件使用

4、 尺寸均有DXF及DWG档案 

5、安装位置可作4×90°改变

6、 新改良气缓冲 可受力于滑块上 导向路轨可全行程安装

7、 可单边进出气设计 可承受高扭力设计 可换性维修件

8、 高切面系数在不同方向 可调滑块导向系统 桌面可按需要后加

设计 无杆气缸的动力由活塞直接传动到滑台

行程 行程可百达6000mm

操作 往复运动,两边均有气缓冲 安装位置 任意

工作压力 2⋯8bar 工作温度 -20°C⋯+80°C

工作媒介 材料 已过滤的压缩空气（含润滑油或不含均可）高强度铝合金的缸身,密封圈用防油橡胶

缓冲 气缓冲采用新的设计,只需旋转90度,即可控制0-100%的缓冲效果。

厦门忆佳贸易有限公司给你四大保证：保证价格实惠,保证原装进口,保证卓越品质,保证优质服务！厦门
忆佳贸易有限公司专业总代理：意大利UNIVER,美国仙童FAIRCHILD,美国凡士通FIRESTONE,日本丰兴T
OYOOKI,日本NOK,NEW-ERA新时代,日本太阳TAIYO,瑞士快能达LANAMATIC，美国TOL-O-MATIC,意
大利TOGNELLA,德国诺仕空压KN0CKS,意大利VARVEL,台湾君帆JUFAN,日本精器NISCON,台湾金器MI
NDMAN，德国BOSCH-REXROTH博世-力士乐。以上品牌全系列有货，欢迎来电咨询！ 
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