
石墨粉筛选机、金属锡粉筛分机、抛光粉振动筛

产品名称 石墨粉筛选机、金属锡粉筛分机、抛光粉振动筛

公司名称 新乡市德重机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 新乡市牧野路与五一路金色奥园西门

联系电话 0373-3661907 13569893627
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石墨粉筛选机除杂、金属锡粉筛分机、抛光粉振动筛、德重机械

 

 

 

一、石墨粉筛工作原理   石墨粉筛选机摒弃重力势能作业原理，采用空气作载体，动能作功的作业原理
。通过负压气流将物料与空气混合后，进入筛机风轮中间，通过风轮叶片施加足够的离心力，向桶型筛
网喷射过网，经过蜗壳收集。超径物料不能过网，由自动排渣口排出，从而达到快速筛分之目的。  

 

二、石墨粉筛选机设备特点   1、筛分效率高，可达到95%以上，产量是振动筛的5-10倍或更高；

2、适应细度范围广：80-600目的粉状物料均可高效筛分；   3、产品细度精确，无混级现象；  
4、筛网垂直安装，不负重，使用寿命长；   5、筛分系统在负压半循环状态下进行，无粉尘污染；  
6、可与各种磨机，风路并网配套使用；   7、 噪音小、耗电低、连续作业、维修率低。  

 

三、石墨粉筛选机适用行业   锌粉、石墨粉、树脂粉、中药粉、涂料、粉煤灰、木粉、橡胶  



助剂、滑石粉、云母粉、原料药、化妆品、灭火剂、  
塑料粉、陶土、研磨料、铝粉、玻璃粉、耐火材料、淀粉、奶粉、  
冶金粉末、铜粉、炭黑、活性炭、轻质碳酸钙、重质碳酸钙、铁矿   砂、磁性材料、羟乙基纤维素、氧
化镁、轻质氧化镁、氧化锌、二氧化锰、橡胶粉、活性酶、分子筛原料、淀粉、  
颜料（酞青蓝、酞青红、酞青黄、黄丹、高砂陶瓷颜料等）、PVC  
树脂粉、硅胶粉、等各种粉末类物料。

 

 

四、DZ系列石墨粉筛适用行业 化工行业：树脂、涂料、工业药品、化妆品、油漆、中药粉等。
食品行业：糖粉、淀粉、食盐、米粉、奶粉、豆浆、蛋粉、酱油、果汁等。金属、冶金矿业：铝
粉、铅粉、铜粉、矿石、合金粉、焊条粉末、二氧化锰、电解铜粉、电磁性材料、研
磨粉、耐火材料、高岭土、石灰、氧化铝、重质碳酸钙、石英砂等。
公害处理：废油、废水、染整废水、助剂、活性碳等。

 

 

五、DZ系列石墨粉筛安装与调试: (一)设备应有稳定的基础。当设备安装于一般地面或水泥基础上时，可
以不设置地脚螺栓。当设备安装于钢结构架台之上时，应用螺栓紧固于钢结构体上，而且钢结构架台应
有一定的钢度。 本机只需三相开关一只(备注:使用电气控制盘)，用蛇皮管穿线，将电机接至电源即可，
注意电气控制盘应悬挂安装于墙上。
(二)设备出厂前已将筛网装妥，使用过程中的筛网更换可自己更换。 (三)开机前，应先检查各压紧螺栓
的紧固程度，及各料口的位置是否与接料器对正，并观察振动电机是否能正常转动及弹簧受力有无阻碍
，检查各层筛网是否压紧。 (四)当旋振筛接入电气控制盘之前，应首先对电气控制盘进行检查。线路接
通后观察振动电机旋转方向是否是顺时针方向, (备注：否则应改变相序)运转是否正常，有无异噪声。
(五)调节振动电机上下偏心块的相位角，以适应各种物料筛分情况。

 

 

新乡市德重机械设备有限公司长期供应（旋振筛，直线筛，摇摆筛，直排筛，450过滤筛，实验筛等）；
输送设备（螺旋输送机，水平输送机，皮带机）；给料设备（振动给料机，螺旋给料机，往复式给料机
等）产品。 新乡市德重机械设备有限公司供应各种振动筛、旋振筛、圆振动筛、直线振动筛、超声波振
动筛等各类振动筛，产品齐全，质量保证，值得信赖！

 

  产品服务承诺: 质量三包。整机质保一年，终身维修（易损件除外）！
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