
智冠winpass手掌静脉采集认证模块

产品名称 智冠winpass手掌静脉采集认证模块

公司名称 广东智冠信息技术股份有限公司

价格 50000.00/个

规格参数 品牌:winpass
型号:W-PVM100

公司地址 sales@wicrown.com

联系电话 86 0752 2022999 15767350028

产品详情

 功能描述：

将手掌静脉身份特征进行扫描，可以作为采集端收集用户手掌静脉特征码数据与作为身份认证前端用户
特征码对比。产品可嵌入各类集成设备及提供专业定制系统解决方案。

技术特点：

高安全性

活体识别，手掌离开身体即失去活体特征，数据不能提取。
手掌静脉信息属身体内部信息，无法盗取，不残留，不泄露。 

唯一性

手掌静脉信息每个人不同，左右手不同，双胞胎不同，且终生不变。 

高认证精度

手掌静脉数量多，复杂并相互交叉，识别精度极高，实验证明，手掌静脉识别精度为业内最高水平。  

创新性

利用人体血红蛋白吸收近红外光的特征，通过手掌静脉图像采集装置的光路分别采集手掌皮下静脉的图
像。 

易用性

非接触认证，清洁卫生，不会使任何人有抵触心理，可安心使用。
以手掌作为认证体，不需其他辅助，方便易用。 



产品参数： 型号：W-PVM100 工作模式：手掌静脉 （1:N识别） 识别率：拒否率（FRR）＜0.01% 
误识率，（FAR）＜0.00008% 识别速度：1:N模式＜3s（100个ID内），1:1模式＜1s 输入电压：USB 5V
通讯接口：Mini USB2.0 5pin USB 操作环境：温度：-10℃~50℃，建议温度 0℃~45℃
湿度：相对湿度30~80%，不结露 操作系统：Windows XP/Windows7 设备尺寸：L54.5mm x W54.5mm x
H23mm  
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