
外墙窗户玻璃安装

产品名称 外墙窗户玻璃安装

公司名称 广州市大粤建筑装饰工程有限公司

价格 1.00/平方

规格参数 品牌:大粤
型号:1
1:1

公司地址 广州市番禺区钟村镇屏二工区一街28号

联系电话 020-23318131 13922411398

产品详情

   
专业安装????
、维修幕墙玻璃、更换幕墙玻璃，然而安装幕墙玻璃、维修幕墙玻璃、更换幕墙玻璃我们有我们的工作
规范，大粤幕墙需要做到以下工作：1、幕墙玻璃安装各楼层安装幕墙玻璃需要安装紧固铁件→横竖龙骨
装配→安装竖向主龙骨→安装横向次龙骨→安装镀锌钢板→安装保温、防火矿棉→安双层玻璃→安盖板
及装饰压条→安装楼层封闭镀锌钢板→清洗玻璃2、更换幕墙玻璃将利用擦窗机做施工平台将原破损玻璃
和层间玻璃以及层间铝背板和防火、保温棉先拆卸更换 ，在层间位置补打后置埋件，安装滑轮组和防坠
落固定支架，在室内安装卷扬机，通过钢丝绳、滑轮组和玻璃绑带固定需要更换的幕墙玻璃，另外一组
电动??、防坠器通过防坠落钢丝固定在防坠落固定支架上 ，将需要更换幕墙玻璃放置在小车上在卷扬机
的牵引下及和室外擦窗机操作人员的辅助下吊装至安装部位就位
，拆除滑轮组、防坠落固定支架以及钢丝绳 ， 恢复层间防火、保温棉，铝背板和层间玻璃 ，
注???、结构胶 ，全部安装明框玻璃扣盖 ，结构胶养护到期采用擦窗机更换相应幕墙玻璃扣盖。玻璃扣
盖的槽口是通用的，在半隐幕墙需要注结构密封胶的一边养护期好后更换玻璃幕墙临时固定的明框外饰
扣盖。3、维修幕墙玻璃维修各楼幕墙玻璃层紧固铁件：主体结构施工时埋件预埋形式及紧固铁件与埋件
连接方法均要按设计图纸进行操作。紧固铁件(或凸形铁件)的维修是玻璃幕墙维修过程最重要的一环，
它的位置准确与否将直接影响幕墙的维修质量。维修时按已放好的件的纵、横两方向中心线进行对正，
初步就位后将螺栓初紧固，再进行校正核对，准确后螺栓最后紧固，然后进行紧固件(或凸形铁件)与埋
件焊接，焊缝质量应符合设计要求。各层紧固件(或凸形铁件)外皮均在一条垂直线上。
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