
电厂除尘PPS布袋

产品名称 电厂除尘PPS布袋

公司名称 苏州比科睿机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:比科睿
型号:PPS布袋

公司地址 苏州工业园区和顺路58号新海宜二期南楼五层50
1A

联系电话 0512-62748546 13405035296

产品详情

  PPS针刺毡是采用进口100％PPS纤维针刺而成，PPS纤维以其出色的耐酸碱和抗氧化性能及耐磨、耐折
优点，使得复合毡正常耐温达170℃，短时可达200℃，适用于热电、垃圾焚烧、燃煤锅炉等含硫较高的
烟气过滤。

技术参数：

名  称  PPS针刺过滤毡（聚苯硫酸针刺毡）   材  质  PPS纤维/PPS基布   克  重 500g/m2  
透气性 80～100m3/m2/s   经向拉力 ＞1200N/5×20cm   纬向拉力 ＞1000N/5×20cm   经向伸长 30%  
纬向伸长 30%   耐酸性 优   耐碱性 优   使用温度 ≤170℃瞬间180℃   过滤风速 1.0～1.2m／min  
后处理方式 高温热压及烧毛﹑特氟隆处理   苏州比科睿PPS(聚苯硫醚纤维)材质的除尘布袋物理性能卓
越,在冶炼、化工、建材、火电、垃圾焚烧炉、燃煤锅炉等行业高温恶劣的工况条件下能体现其高效的性
能，是一种优质高效耐高温滤料。
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