
宝钢热轧酸洗B440QZR

产品名称 宝钢热轧酸洗B440QZR

公司名称 上海旺雨实业有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:宝钢
型号:齐全

公司地址 浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢F区162
室

联系电话 021-36512320 13761369192

产品详情

 B440QZR B480QZR是什么东西？ B440QZR B480QZR标准什么？ B440QZR B480QZR用途是什么？
B440QZR B480QZR机械性能是什么？ B440QZR B480QZR元素含量是什么? 本标准适用于宝山钢铁股份有
限公司生产的、具有良好冷成型性能的碳素及微合金钢热连轧钢带以及由此横切成的钢板及纵切成的纵
切钢带，以下简称钢板及钢带。产品供制造汽车大梁、横梁、滚型车轮、汽车传动轴管、汽车桥壳等结
构用。 上海旺雨实业有限公司主要致力于汽车钢材经营贸易。公司产品涉及汽车用冷轧板、汽车用镀
锌板、汽车用酸洗板、汽车用管等高端汽车钢，旨在为客户提供最完美的汽车用钢解决方案。公司免费
提供样品，价格公道一张起售，联系人：黄海明 电话：13761369192 QQ：316378221 分类及牌号 
3.1钢板及钢带的牌号、公称厚度、用途及产品类别如表1所示。  3.2 按边缘状态分为  切边 EC \
不切边 EM  3.3按表面处理方式分为：  酸洗表面 \ 非酸洗表面  3.4按表面质量级别分为: 
普通级表面 FA 较高级表面 FB  表1  牌号 公称厚度amm 用 途 产品类别 SAPH310 1.6～16.0
用于要求成型加工性能的汽车构架、车轮等汽车结构件 热轧钢带 热轧钢板 热轧纵切钢带 SAPH370
1.6～12.5 SAPH400 1.6～12.0 SAPH440 1.6～4.5 QStE340TM QStE380TM QStE420TM QStE460TM QStE500TM
3.0～＜10.0 用于要求良好的冷成型性能并有较高或高强度要求的汽车大梁等结构件 热轧钢带 热轧钢板
热轧纵切钢带 B330CL 2.5～4.0 具有良好的冷成型性能，用于制造汽车滚型车轮轮辋及轮辐 热轧钢带
热轧钢板 热轧纵切钢带 B380CL 2.7～14.0 B420CL 3.0～5.0 B320L 2.0～4.0 供制造汽车大梁、横梁用
热轧钢带 热轧钢板 热轧纵切钢带 B420L ≤6.0 B510L ≤8.0 B510DL 4.0～7.0 B550L 4.0～8.0 B440QZR ≤8.0
供制造汽车传动轴管用 热轧钢带 热轧钢板 热轧纵切钢带 B480QZR 4.0～8.0 B440QK (BQK440) 4.0～8.0
供制造汽车桥壳用 热轧钢带 热轧钢板 热轧纵切钢带
注：括号内的牌号可使用至2005年年底。 a 对于热轧酸洗表面钢板及钢带，公称厚度≤6.0mm。 6.5.2
弯曲试验后，试样的外侧面不得有肉眼可见的裂纹。  6.6 表面质量  6.6.1 钢板及钢带表面不得有裂纹
、结疤、折叠、气泡和夹杂等对使用有害的缺陷，钢板及钢带不得有分层。对酸洗表面的钢板及钢带不
得有停车斑。  6.6.2 钢板及钢带按表面质量分为二级，如表8所示。  表8  级别 适用的表面处理方式
特征 普通级表面（FA） 非酸洗表面 酸洗表面 表面允许有深度（或高度）不超过钢板厚度公差之半的麻
点、凹面、划痕等轻微、局部的缺陷，但应保证钢板及钢带允许的最小厚度。 较高级表面（FB）
酸洗表面 表面允许有不影响成型性的缺陷，如轻微划伤、轻微压痕、轻微麻点、轻微辊印及色差等 6.6.3 
对于钢带，由于没有机会切除带缺陷部分，所以允许带有若干不正常的部分，但有缺陷的部分不得超过
每卷总长度的6％。  7 检验和试验  7.1 钢板及钢带的外观用肉眼检查。  7.2



钢板及钢带的尺寸和外形应用合适的测量工具检查。  7.3
每批钢板及钢带所需检验项目的试样数量、取样方法、试验方法应符合表9的规定。  7.4 取样频率 
7.4.1 化学成分分析的取样频率  按炉对化学成分进行熔炼分析。  7.4.2
力学性能和工艺性能的取样频率  钢板及钢带应按批验收，每批应由重量不大于70吨的同炉号、同牌号
、同厚度规格、同产品形态的钢板或钢带组成。  注：经供需双方协商，可另确定检验批重量。  7.5
力学性能和工艺性能的取样位置  试样取自钢板或钢带宽度的1/4处。  表9  序号 试验项目
试样数量，个 取样方法 试验方 法 1 化学分析 1（每炉） GB/T 222 GB/T 223 2 拉伸试验 1 GB/T 2975 GB/T
228 3 弯曲试验 1 GB/T 2975 GB/T 232 7.6 复验  7.6.1如有某一项试验结果不符合标准要求，则从同一批中
再任取双倍数量的试样进行该不合格项目的复验。  7.6.2 复验结果（包括该项目试验所要求的所有指标
）合格，则整批合格。复验结果（包括该项目试验所要求的所有指标）即使有一个指标不合格，则复验
不合格。  7.6.3 如复验不合格，则已做试验且试验结果不合的单件不能验收，但该批材料中未做试验的
单件可逐件重新提交试验和验收。  8 数值修约规则按GB/T 8170的规定。 上海旺雨实业有限公司主要
致力于汽车钢材经营贸易。公司产品涉及汽车用冷轧板、汽车用镀锌板、汽车用酸洗板、汽车用管等高
端汽车钢，旨在为客户提供最完美的汽车用钢解决方案。公司免费提供样品，价格公道一张起售，联系
人：黄海明 电话：13761369192 QQ：31637822
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