
泰格光盘防磁柜DPC-150

产品名称 泰格光盘防磁柜DPC-150

公司名称 深圳市零壹数据技术有限公司

价格 5180.00/个

规格参数 品牌:泰格
型号:DPC-150

公司地址 深圳市福田区泰然科技园109栋A座1206

联系电话 0755-83555901 13640998791

产品详情

 泰格光盘防磁柜DPC-150整体高度1.3米，内部配置了6个防磁抽屉，适用于存放重要的磁介质档案资料
（光盘，磁盘，磁带，录像带等），经过多年的发展，泰格光盘防磁柜DPC-150在政府机关及各大企事
业机要室、财务室、计算机房、档案室普遍使用，受到各地的好评。

 

产品型号：DPC-150 

产品重量：80KG 

产品容量：150L

规格尺寸：(H)1300mm*(W)525mm*(D)480mm 

抽屉尺寸：(H)150mm*(W)380mm*(D)320mm 

产品配置：6个抽屉，每抽屉两块隔板

装LTO磁带数量: 36盒/抽屉共210盘(磁带尺寸:115*110*26mm)

装光盘数量：85盒/抽屉共510盒(光盘尺寸:143*125*11mm）

           150盒/抽屉共900盒(光盘尺寸:143*125*6mm)

泰格光盘防磁柜DPC-150的性能：

引进国外最先进防磁技术生产的防磁安全柜，其防磁性能经计量测试技术研究院最严格测试柜外施加500
0高斯的超强磁场直接作用柜壁，柜内磁感应强度仅为4高斯，远优于行业通用标准。注：1Mt=10高斯
检测报告：DC-2013061288（2013年）



泰格光盘防磁柜DPC-150的产品特性:

1、泰格防磁柜采用双层宝钢1mm电镀锌钢板无缝焊接制成，坚固耐用。柜体表面采用国际领先的防锈处
理技术和全自动静电喷涂工艺，柜体表面平整光滑，更耐恶劣环境腐蚀。

2、柜门配有防滑翻板，柜门开关支持指尖轻松操作，资料存取更加方便快捷。

3、柜门内部贴有密封贴，柜门闭合后增强整个柜体的密封性。开门角度大于90°，减少外力直接作用铰
链，增加铰链使用寿命，柜门开关更加保护双手。

4、双层钢板经静电喷塑工艺，添加特殊防磁涂层，隔绝磁场外同时具备破坏性变形的功能。经多次防磁
检验测试，已成功申请实用新型专利。

5、泰格防磁柜可根据柜体容积不同分为不同型号，具体型号有DPC-320、DPC-280、DPC-180、DPC-150
、DPC-120。
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