
供应0.5X0.1mm不锈钢毛细管

产品名称 供应0.5X0.1mm不锈钢毛细管

公司名称 深圳市卓达金属材料有限公司

价格 60.00/千克

规格参数 品牌:卓达
型号:304
规格:可定

公司地址 深圳市宝安区沙井街道上寮社区阳岗路五巷3号4
楼401

联系电话 86-075588870595 13713736679

产品详情

不锈钢毛细管用途: 自动化仪表信号管、自动化仪表电线保护管；精密光学尺线路、工业

传感器、电子设备线路保护管；电器线路的安全防护、热工仪表毛细管的防护及空芯高压

光缆的内支撑。 不锈钢毛细管特性: 具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉

性、防水性并提供优良的电磁屏蔽性能。能自由地弯曲成各种角度和曲率半径，在各个方

向上均有同样的柔软性和耐久性；不锈钢软管节距之间灵活，有较好的伸缩性，无阻塞和

僵硬现象；不锈钢穿线软管各节边扣之间具有一定的抗拉力，以防软管的破坏导致软管内

部铺设的线路暴露在外，轴向拉力能承受公称内径的6倍以上.

代表性能的有13铬钢，18-8铬镍钢等高合金钢。从金相学角度分析，因为不锈钢含有铬而

使表面形成很薄的铬膜，这个膜隔离开与钢内侵入的氧气起耐腐蚀的作用。为了保持不锈

钢所固有的耐腐蚀性，钢必须含有12%以上的铬。304 是一种通用性的不锈钢，它广泛地

用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。304不锈钢是按照美国AS

TM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。

304不锈钢毛细管

化学成分%Mn ：≤2.0 Cr ：17.0～19.0 Ni ：8.0～11. Mo ： Cu ： Ti ： S ：≤0.03 P



：≤0.035 Al ：

 

联系电话：13713736679  QQ：2379530882  联系人：梁生
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