
美国DonlagTM反渗透/纳滤膜阻垢分散剂

产品名称 美国DonlagTM反渗透/纳滤膜阻垢分散剂

公司名称 上海捷诚化工科技有限公司

价格 399.00/公斤

规格参数 型号:TPT0100
用途:饮用纯净水，净化水（电厂等工艺水处理
）
品牌:美国汤纳

公司地址 上海市金山区兴塔镇兴塔四村65号

联系电话  13952159981

产品详情

型号 TPT0100 用途 饮用纯净水，净化水（电
厂等工艺水处理）

品牌 美国汤纳 类型 反渗透膜阻垢剂
外观 透明粘稠液体 有效物质含量 70（％）
含量 100（％） 参考用量 3ppm

美国donlagtm反渗透/纳滤膜阻垢分散剂

一.产品性能特点

1.采用独特的donlag三维枝状结构的高科技专利技术，通过对不同表面活性官能团的搭配组合的合成控制
，使donlagtm反渗透/纳滤膜阻垢分散剂真正实现一剂具有阻垢、抑菌、剥离和在线清洗的四大功效。是
目前反渗透水质阻垢剂理想的更新换代产品。

2.采用独特的dendrimer合成工艺，donlagtm反渗透/纳滤膜阻垢分散剂与线性聚合物相比，不仅易浓缩、
纯度高，而且对各种无机盐垢都具有优良的阻垢分散特性。由于聚合物在溶液中的黏度较低，加之其结
构近似球状，不易吸附在反渗透膜表面，过量投加或停机后不会对反渗透膜造成附着、结晶或沉淀污染
。

3.donlagtm反渗透/纳滤膜阻垢分散剂系列产品均100%不含磷酸盐，不存在因加药过量引起的磷酸盐垢析
出问题。

4.为降低药剂中各种杂质对膜的污染，保证有效剂量的阻垢、分散效果，donlagtm反渗透/纳滤膜阻垢分
散剂产品质量和纯度已达到化学纯度级。



5.donlagtm反渗透/纳滤膜阻垢分散剂4-10倍高纯度浓缩液，具有较高的化学稳定性，按照商品量稀释后的
溶液与标准液的性能和用量相等。浓缩液有利于边远地区用户的药剂贮备和运输，可以为用户节省50-80
%的贮运费用。

二.技术服务承诺

1．终端用户水质报告跟踪分析技术服务。

2．技术工程师提供现场加药调试，并出具相应加药方案技术报告。

3．对终端用户运行人员进行现场加药技术培训。

4．对终端用户系统终身提供保运技术服务。

5．定期进行技术回访，保证良好技术沟通及提供技术支持。
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