
供应PVC电线电缆配料机

产品名称 供应PVC电线电缆配料机

公司名称 上海煌轩科技有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 品牌:煌轩

公司地址 苏州昆山市陆丰东路3号仕泰隆国际城

联系电话 0512-50137244 13761439767

产品详情

 一、设备用途:

    自动根据输入的配方比例计量配比、可运用到木塑、塑料型材、管材或电线电缆等塑料行业实现
自动化配料（如：PE蜡、石蜡、发泡剂、稳定剂、硬脂酸、ACR等），有效杜绝人工配料出现误差造成
用料损失，减少劳动力，提高工作效率，增强配方的保密性。

二、设备主要特点：

﹡精度高：采用世界一流的称重传感器和先进的设计理念满足用户精度。智能显示屏PLC控制、触摸屏

、称重模块、托利多称重传感器

﹡智能调速：自动根据配方重量调节加料速度，此机配备了大功率输料电机，三级变速减速器，促使整

个配料过程更快、更稳且更准。单种物料误差小，九种原料配料两分钟之内, 精度高、速度快.

﹡可靠性高：，控制系统全部采用可靠性高的品牌电器系统元件，始终坚持质量第一！

﹡安装方便：全套系统由各个相对独立而又紧凑的小料仓组成，控制柜和料仓之间有可插抜式航空插头

连接，安装非常方便，且所占空间很小。

﹡操作方便：采用图形，符号描述操作过程，是操作界面更加友好和直观。智能调速系统、自动纠偏计

算.使用次数越多精度越高

﹡功能齐备：本系统无需修改程序，只通过操作面板的设置和选择一些参数，即可适应不同的要求。多

种配方编辑、保存、管理功能，配方数据保密性强。完善的数据报表统计如产量、单种料的消耗等查询



﹡质量保证：本系统通过塑料行业技术专家认可，可进行中/英文操控语言切换，方便全球客户使用我司

自动配料机，并提供专业的技术解答与使用咨询！                 

 三、设备技术参数：

配料精度   总精度30克内

配料时间   单次全程约2分钟

输料方式   螺旋上料                

输料电机功率1.5KW

输料调速方式智能变频调速

搅料电机    0.75KW

料斗个数    9个

料斗容量    0.15立方米（三包料）

料筒料斗材质 不锈钢

装机功率    15KW

实际运转功率﹤1KW

除尘器         1套

计量称         1套

脚踏控制开关   1套

电控系统       1套

占地面积     3400*2400*1100（长*宽*高）

电    源     三相五线制380V/50Hz
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