
NX-P3.91压铸铝LED显示屏

产品名称 NX-P3.91压铸铝LED显示屏

公司名称 深圳市能欣电子科技有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 品牌:能欣电子
型号:P3.91
箱体:压铸铝

公司地址 深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路2号A区A
1栋四楼

联系电话 17080953411 15815589234

产品详情

  室内P3.91LED显示屏 一、产品详情    LED租赁屏需要经常移动、反复拆卸和安装，简单的理解为
“外形美观大方、安装轻盈便携、质量稳定可靠”，所以在产品外形设计、结构设计、材料选型上均有
所讲究，主要应用于企业、会议系统、会展、酒店等领域。   高清
像素间距小、物理密度高，画面高清真实细腻；   高对比度 对比度最高达5000:1   高灰度等级
灰度等级处理深度16bit；   无缝拼接 CNC精准加工处理，误差小于0.1MM，真正做到无缝拼接；  
高刷新率 刷新频率可达3200Hz以上；   超轻薄 箱体重量只有8.5KG方便安装和搬运；   易维护
可在模组前进行拆装维护，维护速度比传统产品提升倍以上，大大缩短了维护时间；          
二、产品参数  参数    数值    像素间距        3.9mm        像素组成      
1R1G1B        LED类型        3-in-1Black SMD2121  显示亮度        1200cd/㎡      
色温        6500K        视角        H: 120°; V:100°        物理密度      
65536pixels/㎡        推荐视距        3.9M        模组尺寸        250mm×250mm    
箱体尺寸        W500m×H500mm×D84mm        重量        8.5 kg/panel        面积)
0.25㎡        材质        Die-casting Aluminum       屏幕高宽比        1:1      
防护等级        IP30        工作温湿度        0℃~+45℃/10~90%RH        存储温湿度
-20℃~+60℃/10~90%RH        箱体分辨率        128×128 Dots        处理深度  14bits  
灰度等级        16384 levels per color        颜色        4.4trillion        亮度控制      
手动/自动        对比度        5000:1        画面帧频        50/60 Hz      
画面刷新率)        ≥1000Hz        输入电压        100~240VAC 输入电源频率      
47~63Hz        输入功率 (最大值)        165W  输入功率(典型值)        55W      
使用寿命        ≥100,000 Hours        LED波长        R:620~630nm G:520~535nm
B:465~475nm        驱动方式        1/8 Scan, Constant Current        输入信号        RF,S-
VIDEO,RGBHV,YUV,YC & COMPOSITION,etc        安装方式        吊装/座地安装      
通信连接        非屏蔽双绞线( CAT5 Cable)( L≤140m)；多模光纤( multi-mode fiber) (
L≤500m)；单模光纤( single mode fiber) ( L≤20km )      
声明：功率仅供参考，具体以实际为准，规格书如有改动将不再另行通知         三、应用场所   
 主要应用在高档娱乐场所、主题公园、酒吧、迪厅、礼堂、大剧院、大型歌舞晚会、时装发布会、影



视演播厅数字舞台、大厦幕墙等场所。        
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