
水性环保型混凝土DPS防水剂

产品名称 水性环保型混凝土DPS防水剂

公司名称 福建省宁德市新建工防水材料科技有限公司

价格 16800.00/吨

规格参数 品牌:晶威
型号:普通型
规格:50公斤/桶

公司地址 福建省宁德霞浦县盐田工业区洋墩厝2号

联系电话 86-05938755567 13905036711

产品详情

 晶威�（JINGV）混凝土DPS永凝液是福建省宁德市新建工防水材料科技有限公司联合有关院校，采用
美国核心技术和工艺，以碱金属硅酸纳溶液为基料，加入催化剂等配制而成的无毒、无色、无味水性环
保型高科技防水剂。该技术项目2010年4月26日通过福建省科技厅科技成果鉴定并荣获宁德市第四届科学
技术奖三等奖。

特点

�防护功能全面，适用范围广，防护效果持久；

�水性无机材料、渗透结晶于混凝土结构内合成整体，提高混凝土的抗渗性和耐久性，使其具有自我愈
合裂缝和防护的功能；

�独特的耐高温烫灼性能（135℃，30min），特别适应于混凝土和沥青路面高温浇筑；

�环保安全，性价比高，使用简便，直接喷涂于迎水面、背水面即可。

用途

�用于工业与民用新、旧建筑等各类混凝土构筑物，如电厂、水坝、水池、水塔、隧道、 地下室等工
程的防水。

�可用于无菌 制药车间、酒厂、食品加工厂、粮库、军工库等的防渗、防潮、防霉变。

� 用于文物、古迹保护及化工防腐工程的防腐、防风化。



� 用于机场跑道、混凝土高速公路、隧道等增加混凝土强度，且无冰冻的危害。

   执行标准：（JC/T 1018-2006、П 型）

   规格

   塑料桶包装：30㎏/桶、50㎏/桶

   存储

   贮存于通风、干燥、阴凉处，严防日晒雨淋，贮存期一年。

 

   欲了解更多产品详情，欢迎您访问
企业官方网站：http://www.xjgfs.com或致电公司全国统一服务热线400-0593-321许先生。
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