
造纸污泥脱水机

产品名称 造纸污泥脱水机

公司名称 浙江杰能环保科技设备有限公司

价格 98000.00/套

规格参数 应用:造纸污泥脱水
型号:350

公司地址 浙江省兰溪经济开发区春兰路32号

联系电话 13516790022 13516790022

产品详情

 造纸污泥脱水机厂家供应新型造纸污泥脱水设备    随着造纸产业的发展和污染防治设施的建设，造
纸废水经治理设施处理后产生的污泥成为新的污染源。据了解，富阳市每天经污水处理厂处理后产生的
污泥量达3000吨左右。这些污泥除了部分得到综合利用外，其余均为卫生填埋处理，每年需填埋土地70
余亩，既浪费土地资源，还会产生二次污染。 造纸污泥属于生物固体废弃物，它既含有大量的纤维素
类有机质和氮、磷、钾等植物养分，又含有微量重金属和病原菌。根据这一特性，可将造纸污泥变成农
用肥。其农用方法分为：污泥风干后直接作为土壤改良剂使用；污泥堆肥后作为土壤改良剂使用；污泥
堆肥二次加工成有机复合肥使用。  利用现代生物技术，*大限度的减少在造纸生产过程中污染的发生
与排放，提高资源，能源利用率，综合利用生产过程中的废弃物，生产过程中水的循环使用，保持生态
良性循环、资源的可持续开发利用等，为当地经济建设提供科技支持。推荐卧螺离心机，卧式螺旋离心
机处理设备、固液分离机、固液分离设备、卧式沉降螺旋自动卸料节能离心机 造纸污泥脱水机可以实现
可移动式操作，成本费用低、占地面积小，操作简单，分离效果佳等优点，欢迎广大朋友前来考察指导
！   纸是中国古代科学技术的四大发明之一，它与指南针，火药，印刷术一起，给中国古代文化的繁荣
提供了物质技术的基础。纸的发明结束了古代简牍繁复的历史，大大地促进了文化的传播与发展。 造纸
工业在生产中产生的废水、废气、废渣、毒性物及噪声等能对环境造成严重污染，对其进行控制、防治
或消除处理，使周围环境不受或少受影响，已成为造纸工业一项重要内容。造纸工业以水污染*为严重，
用、排水量大（一般每吨浆和纸约用水300吨以上）,废水中有机物含量高，生化需氧量(BOD)高,悬浮物(S
S)多，并含有毒性物,带色有异味,危害水生生物的正常生长，影响工农畜牧业和居民用水与环境景观。长
年积累，悬浮物会淤塞河床港口，并产生硫化氢有毒臭气，危害深远。 永丰造纸污泥脱水机，可以把混
合液中的泥和水分离开来，单机处理量大，可24小时连续运行，出来的泥饼干度在70%左右，成为造纸
行业通用的污泥脱水机。 永丰造纸污泥脱水机可以实现可移动式操作，成本费用低、占地面积小，操作
简单，分离效果佳等优点，欢迎广大朋友前来考察指导！  
造纸纸浆脱水机厂家，造纸纸浆脱水设备价格—专利技术！ 
本公司生产的LWY系列产品结构合理，技术先进，制作精细，对泥浆分离适用性大，分离效果好。  产
品在吸收了国内外先进的分离技术，通过本公司的消化、自行研发创新生产的新型泥浆分离设备。已经
市场实践使用，取得了很好的效果。  与板框压滤机对比：该机具有处理能力大、分离性能好、适应性
强、劳动强度小、性能稳定、安装操作方便、占地面积小、维修费用低等优点，而且可以实现密闭的连
续自动分离。    据统计我国年均排放污水400亿吨左右，其中制浆造纸工业污水排放量约占全国污水
排放总量的10％~12%，也就是说造纸污水每年的排放量大概在40-50亿吨之间，初步计算，污泥量应在12



00万吨左右（含水75%） 污泥名称：造纸污泥 污泥来源：主要是污水处理后的固体废弃物。
产量估算：日处理污水1万吨其污泥产量约为30~50吨/天。（污泥含水率75%） 污泥的分类及成分： 生物
质污泥类（来源于麦草渣、苇渣、甘蔗渣、树皮及碎木等短纤维）：水份40~75%，污泥主要是废水在酸
及混凝剂的作用下，木质素以污泥形式沉淀下来，也包含未能利用上的碎短纤维及杂质，热值较高（200
0~3000kcal/kg）。           脱墨污泥类（来源于废报纸和杂志制浆脱墨压滤）：水份较高
（50~75%），主要成分是碳酸钙、高岭土、细纤维、少量油墨和其他有机质，具有较高的可塑性，热值
600~1000kcal/kg。 造纸污泥的成份:                                    水分          
PH                                    有机质                                
腐殖酸                                    总N                              
总P2O5                                    总K2O                            
80%                                    7.17%                                
48.69%                                    28.91%                            
2.49%                                    0.39%                              
3.11%                            造纸污泥特点：  灰分比较大，一般可以达到50%~70%，热
值不高；含水率高，一般达到95%~99%，即使脱水后含水率仍处于75%~85%之间。污泥中含有大量的纤
维，有机物含量在30%左右,并且不含重金属成分。   随着造纸产业的发展和污染防治设施的建设，造纸
废水经治理设施处理后产生的污泥成为新的污染源。这些污泥除了部分得到综合利用外，其余均为卫生
填埋处理，每年需填埋土地70余亩，既浪费土地资源，还会产生二次污染。造纸污泥属于生物固体废弃
物，它既含有 大量的纤维素类有机质和氮、磷、钾等植物养分，又含有微量重金属和病原菌。根据这一
特性，可将造纸污泥变成农用肥。其农用方法分为：污泥风干后直接作为土壤改良剂使用；污泥堆肥后
作为土壤改良剂使用；污泥堆肥二次加工成有机复合肥使用。 经化学调理后，污泥须经机械脱水。由于
污泥脱水运行费用及脱水后处理成本占整个污水处理费用的较大比例，因而选择节能、高效的脱水设备
是非常重要的。相较而言，卧螺离心机具有投资少，自动控制及连续运行、脱水效率高，易于管理、维
护费用低，噪音小、化学药剂投加量少等优点。因而脱水设备建议选用卧螺离心机。根据某纸厂提供的
数据，造纸污泥经过卧螺离心机脱水处理后，含水率降至75%~85%。泥饼外运进行*终处置。 对于造纸
污水处理所产生的污泥更是一大问题，因为造纸废水处理系统的产泥量较其他废水更大。造纸污泥的特
点如下：1.产泥量较大。由某纸厂参数可见：进水SS为2100~4400MG/L，CODCR为1700~4800MG/L；出
水SS为15~40MG/L，CODCR为70~100MG/L。2纤维含量大。较处理其他污水产生的污泥而言，其脱水性
能较好，需加絮凝剂量相对较少。 一般造纸废水处理产生的污泥分两大部分：1. 生化处理系统剩余污
泥；2. 车间排出废水中流失的纸浆；造纸废水中含有大量的纤维，在废水处理过程中，有部分纤维留
在污泥中，因此可将其处理后回用，此时，应注意生化污泥不能用以回用。处理流程如下：污泥经过筛
选、除砂，再由泵抽至纸机造纸。由于污泥中的纤维较细小，在回用过程中可能造成纸页质量下降，纸
机易断头，**回用于较低车速的造纸机抄造低档次的瓦楞纸。 处理过程一般先进行污泥调理再进行脱水
处理。污泥车间排出的纸浆有很高的纤维含量，进入卧螺离心机前加入适量聚丙酰烯胺就能达到较好的
脱水效果；而生化处理系统排出的污泥则视情况加入适量聚合氯化铝，三氯化铁等，结合聚丙酰烯胺使
用。不过一般的造纸厂都会将两种污泥混合在一起处理。 一般的造纸污泥处理方法流程： 前处理中含纤
维的物化污泥和生化处理系统产生的剩余污泥，经污泥浓缩池重力浓缩后再经卧螺离心机脱水后外运处
置。污泥浓缩池上清液、污泥压滤滤液排入厂区污水收集系统。造纸废水产生的大量污泥经处理后，若
能合理利用，就会变废为宝。 首先，造纸污泥需经过污泥浓缩池处理。污泥浓缩是利用重力沉降提高污
泥浓度的过程，污泥浓度经提高后，絮凝剂利用率将相应提高，但应避免污泥浓度过高，造成污泥输送
的管道堵塞。在进入机械脱水前，污泥需投加絮凝剂进行化学调理，使污泥形成**絮体。不同造纸工艺
产生不同类型的污泥，需有针对性地投加不同类型的絮凝剂。常用的无机絮凝剂有硫酸铝、聚合氯化铝
、三氯化铁、聚合硫酸铁等。常用的高分子絮凝剂主要是聚丙烯酰胺。单独使用无机絮凝剂时，由于形
成的絮体小，机械强度较低，在离心力作用下污泥会 随滤液大量渗漏，脱水效果差，污泥回收率低。单
独使用阳离子聚丙烯酰胺，可取得较好的污泥脱水效果，但成本较高。因而，若将无机絮凝剂结合有机
高分子絮凝剂使用，可达到较好效果且降低污泥脱水费用。关于絮凝剂的种类和剂量可用实验方法确定
。   造纸生产过程中用水很多，生产1t纸约需水300~500m3，在造纸废水中，不仅含有大量造纸原料（
约有20%原料随废水流失），而且含有大量化学药品及其他杂质，所以如果造纸废水不经处理任意排放
，会对水体造成极大的危害。 其中主要污染有以下几种： 1、悬浮物 包括可沉降悬浮物和不可沉降悬
浮物，主要是纤维和纤维细料（即破碎的纤维碎片和杂细胞）
2、易生物降解有机物 包括低分子量的半纤维素、甲醇、乙酸、甲酸、糖类等。



3、难生物降解有机物 主要来源于纤维原料中所含的木质素和大分子碳水化合物。
4、毒性物质 黑液中含有的松香酸和不饱和脂肪酸等。
5、酸碱毒物 碱法制浆污水ph值为9~10；酸法制浆污水ph值为1.2~2.0.
6、色度 制浆污水中所含残余木质素是高度带色的。 造纸废水的特点：
1、蒸煮木浆（或草浆）所生成的废液，又称黑液。 2、打浆机和精浆机排出的污水，称打浆污水。
3、造纸机污水，其中可以直接使用的称为白水。 废纸造纸污水的SS、COD浓度较高，COD则由非溶解
性COD和溶解性COD两部分组成，通常非溶解性COD占COD组成总量的大部分，当污水中SS被去除时
，绝大部分非溶解性COD同时被去除。因此，废纸造纸废水处理要解决的主要问题是去除SS和COD。
卧螺离心机主要用于去除造纸废水中的悬浮物（SS），或是用于造纸污泥脱水。   造纸废水处理系统的
产泥量较其他废水更大。造纸污水的特点纤维量大以及泥量大。在废水处理过程中，有部分纤维留在污
泥中，因此可将其处理后回用，此时，应注意生化污泥不能用以回用。 处理流程如下：污泥经过筛选、
除砂，再由泵抽至纸机造纸。由于污泥中的纤维较细小，在回用过程中可能造成纸页质量下降，纸机易
断头，**回用于较低车速的造纸机抄造低档次的瓦楞纸。 污泥车间排出的纸浆有很高的纤维含量，进入
卧式离心机（卧螺离心机）前加入适量聚丙酰烯胺就能达到较好的脱水效果；而生化处理系统排出的污
泥则视情况加入适量聚合氯化铝，三氯化铁等，结合聚丙酰烯胺使用。不过一般的造纸厂都会将两种污
泥混合在一起处理。含水率降至75%~82%。此时，泥饼外运进行*终处置。详情请来电咨询或来厂考察！
总结一下造纸污泥脱水机的优点：处理量大、耐磨使用寿命长、结构合理噪音小、占地面积小、适用范
围广、操作简单、维修方便、自动化程度高、运行平稳、设备成本低、基建费用少。欢迎致电：  
沙场污水处理设备厂家介绍 浙江杰能环保设备有限公司是从事现代环保污水处理机械设备（卧螺离心机
）制造的专业厂商，杰能生产基地位于浙江中部地区的兰溪市经济开发区，东邻义乌国际商贸城，南邻
中国永康五金城，交通十分便利，330国道，杭金衢高速公路，浙赣线铁路贯穿境内。公司基础设施强大
，技术力量雄厚，总占地面积18000多平方米，企业内部管理完善，通过ISO9001：2000国际质量体系认证
，多次被评为产品质量信的过企业，重合同守信用单位。 产品已在全国100多个地区（城市）销售，50多
个行业使用。（使用行业：造纸、印染、制革、制药、矿山、酿造、食品、煤尘、电镀、木业、化纤、
化工、轻工、生活污水、钢铁、乳制品、豆制品、海产品加工业、屠宰、洗涤、白泥、淀粉、人畜粪类
、毛纺、啤酒、 乙炔渣、油田、涂料等50多个行业）。 “优质的产品，杰出 的性能，**的服务，合理
的价格” 是杰能公司对广大用户的承诺，我们将竭诚为用户提供全方位的优质服务并可根据用户的要
求设计制造特殊规格，特殊要求的产品及水处理方案咨询，欢迎广大用户前来洽谈，期待与您的合作！ 
    本产品（造纸污泥脱水机）皆能牌高效固液分离设备图片欣赏：可用于建筑打桩泥浆脱水处理，洗
沙场泥浆废水分离脱水，河道清淤淤泥脱水固化，矿山尾矿脱水分离干化以及化工污泥的处理！
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