
不锈钢静电接地夹子夹油罐上导除静电夹

产品名称 不锈钢静电接地夹子夹油罐上导除静电夹

公司名称 南京京甲电子科技有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:京甲
型号:6603
产品材质:不锈钢

公司地址 南京市六合区大厂兴达路88号A1251室

联系电话 025-57080004 18994044656

产品详情

   304不锈钢静电接地夹子

1.不锈钢静电接地夹子夹体采用304不锈钢，使用场所石油化工等场所油罐车导出静电产品夹子整个长度2
00mm*30mm大小正合适拿在手里舒适感正好。产品耐腐蚀、耐磨、韧性好、。

2.不锈钢静电接地夹子配件顶针采用的材质是硬质合金我们的顶针是采用硬质合金做的，硬质合金具有
硬度高、耐磨、强度和韧性
较好、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能。表面镀了一层不生锈材料不易生锈。

3.不锈钢静电接地夹子Pu电缆线耐油性能优异，韧性好，耐磨，耐寒（耐低温），耐水，耐老化，耐酸

碱，耐气候，使用寿命长，抗紫外线以及能量释放等许多优异的功能，适用于油污，低温环境极其恶劣

场合。

聚醚型PU螺旋电缆：原包装进口美国诺誉料，非常好的弹性力，具有极佳的机械和化学性能，防水、耐
寒、耐油、抗气候、抗磨损和抗撕裂。适用于户外，海洋，机械制造、电动工具、石油化工等场合使用
，应用于大多数领域 

Pu螺旋线可根据客户要求定做长度。

 

产品的整体要求比较高，使用性能好、使用场所广。

产品使用场所适用：油库、化工厂、油罐车静电释放、需要静电释放的场所。

http://baike.baidu.com/view/545555.htm


产品包装：所用产品都是采用纸箱包装

 

304不锈钢静电接地报警夹

3.产品采用材质是304不锈钢材质适用场所适用、化工、油罐车等地方使用。不锈钢静电接地夹内置高性
能的电路板。当夹子打开的时候声光报警提示没有接触好或是静电接地电阻超标夹子就会发出报警状态
。夹体采用304不锈钢材质耐腐蚀、耐磨、韧性好、耐高低温。产品的优势占用空间小使用方便任何静电
释放都可以用到它。产品采用    

   7.5米螺旋电缆线：Pu电缆线耐油性能优异，韧性好，耐磨，耐寒（耐低温），耐水，耐老化，耐
酸碱，耐气候，使用寿命长，抗紫外线以及能量释放等许多优异的功能，适用于油污，低温环境极其恶
劣场合

 保修承诺： 

严格遵守【产品质量第一，信誉第一，客户至上的宗旨。】对本公司生产的产品实行以下承诺： 

1.保用期 

凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺造成的质量问题，
本公司免费修理

产品包装：包装采用的是纸箱包装

产品安装说明：产品安装将产品接地螺栓分开安装在接地柱上安装完毕打开夹子测试下是否接触可靠。
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