
明超机械洗筐机，周转箱清洗烘干线

产品名称 明超机械洗筐机，周转箱清洗烘干线

公司名称 诸城市明超机械科技有限公司

价格 65000.00/台

规格参数 品牌:明超机械
型号:xkj-001
材质:不锈钢

公司地址 山东省潍坊市诸城市密州街道大高乐埠工业园

联系电话 0536-6512377 15165680610

产品详情

 设备简介：

诸城明超机械科技有限公司研发的周转箱清洗烘干流水线，集周转箱清洗机-振动沥水机-强流风干机（
烘干机）为一体的流水线设备，能够有效的清洗周转箱上的污渍，省时省力，提高劳动效率。

设备原理：

周转箱清洗机以高压喷淋冲洗为主要清洗方式，以约80℃热碱水为主要洗涤剂，以约80℃热水为主要清
洗力进行清洗；各个循环水箱均采用卧式不锈钢离心水泵循环喷淋，从上、下、左、右四个方向同时对
筐子进行喷淋冲洗；每个水箱均设有二道过滤装置，便于随时清理赃物；各个水箱设单独排污清理阀，
排出后有截管同一排放。设备有热碱水喷淋段、热水喷淋段、清水喷淋段、消毒水喷淋段、烘干段几部
分组成，其中消毒水喷淋段及烘干段可根据客户要求定配。

强流烘干机是根据国内食品工业，制药工业在产品杀菌后外包装有大量残留水滴，不能立即装箱的生产
情况研制而成的。与传统干燥除水方式（热风干燥、手工擦拭除水）相比较，该设备操作简单，使用方
便（只需接上电源即可使用）！机体体积小、除水率高（达99%以上），节能50%以上

 

适用范围：

周转箱清洗烘干流水线主要用于屠宰、肉类、禽类、蔬菜、水果、饮料、酿造等食品加工厂或食品物流
中心、配送中心；适用于各种筐类、托盘类、箱类等器具的清洗、消毒，防止对食物的污染。

 

设备特点：



1.       周转箱清洗机除电机、电机支架、喷嘴外均采用SUS304不锈钢材质制作，喷嘴采用耐温快拆
塑料形喷嘴。

2.       水箱均采用卧式不锈钢离心水泵循环喷淋清洗，从上下左右四个方向同时对筐子进行喷淋冲
洗，水箱设有两道过滤装置，便于随时清理赃物；水箱设有单独排污阀，截管统一排放；

3.      
清洗室两侧为活动防水门，两头采用软门帘封闭防水，防止喷力太强水溅出，方便随时清洗和检修设备

4.       设备设有不锈钢电器控制箱，所有动力集中控制。

5.       完全符合GMP/HACCP的认证要求，是食品、饮料、制药等行业生产的理想设备。

6.       不使用蒸汽，高温加热，大大节约了能源（节能50%以上），降低了成本。避免了高温造成
的外观及品质的改变。

7.       可实现连续作业。
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