
止水针头，止水针头厂家，止水针头批发价格

产品名称 止水针头，止水针头厂家，止水针头批发价格

公司名称 上海房宝建材科技有限公司

价格 .55/支

规格参数 品牌:嘉得丽
型号:A8

公司地址 上海市松江区泗泾镇杜家浜路89号11幢-52

联系电话 86-02167868258 18916490669

产品详情

  公司官网： http://www.fangbaojiancai.com/index.html

1、高压止水针头的简述： 高压灌注机的配件——高压止水针头：是利用环压紧固的原理。头部设有单
向截止阀，可防止浆液在高压推挤下倒喷。环压膨胀部分是橡胶套管，可防止浆胶套管，直径为13mm，
塞入孔径为13mm的注浆孔上，旋转环压螺栓，压缩橡胶套管，使橡胶膨胀注浆嘴固定在注浆孔内。

2、针头规格：A-8  A-10  A -15  A-20  A-25  A-30  A-35  A-40 B -5  B-8

3、运用范围：

1. 各种建筑物与地下混凝土工程的裂缝、伸缩缝、施工缝、结构缝的堵漏密封施工。

2. 地质钻探工程的钻井护壁堵漏加固。

3. 水利水电工程的水库坝体灌浆，输水隧道裂缝堵漏、防渗，坝体混凝土裂缝的防渗补强。
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4. 地铁、遂道、涵洞、污水处理池、砼裂缝渗漏水，带水堵漏。

5. 地下室、地下车库、地下通道、砼裂缝渗漏水，带水堵漏。

6. 屋面砼板裂缝、穿墙管、墙角、渗漏水，带水堵漏。

7. 砼构筑物、梁、柱、板结构裂缝，高压注射环氧树脂。

4、灌注过程：清理详细检查、分析渗漏情况，确定灌浆孔位置及间距。清理干净需要施工的区域，凿除
砼表面析出物，确保表面干净。
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