
中控SCR100 射频卡门禁机

产品名称 中控SCR100 射频卡门禁机

公司名称 北京中控博业科技发展有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:中控
型号:SCR100
外形尺寸:153mm×95.5mm×35.5mm

公司地址 北京银河大厦509

联系电话  13366229394

产品详情

 产品介绍：

  V108是中控科技推出的全球第一款基于TCP/IP的门禁控制器和读头,射频卡无屏无按键专业门禁机,增

加射频卡类门禁产品系列,为系统门禁方案提供更多的产品选择,该产品即可作为一体机单独控锁,也可以

作为门禁控制器连接射频卡门禁读头使用,实现主从机或者反潜功能,标准的TCP/IP协议可实现跨网段、跨

网关连接组网,可内置Webserver通过网络访问查询记录等,德国专业的、领先的工业设计理念,全新聚碳酸

酯材料,全新弧线面壳设计理念,结合欧洲的使用风格。

产品特点：

� 采用先进的镜面工艺，黑色外观尽显豪华大方。 � 门禁行业的创新革命性产品,控制器和读头融为一

体,支持TCP/IP通讯,可以脱机工作或者联机布网工作，免去485布线及数据传输速度慢.采用加密技术,保证

数据安全性。 � 专业门禁功能：可接锁、出门开关、报警器、门磁等。 � Wiegand input/output功能,

外接读头,实现主从机或者反潜功能。  � 可内置Webserver,可以通过网络访问查询出入记录。 �

无屏无按键,有较强的防尘防水功能。 � 通过门禁软件登记上传用户信息。

技术参数 ：



� 硬件平台：ZEM500。 � 操作系统：内嵌LINUX。  � 卡类型：EM（标准）、mifare（定制）、HID

（定制）。 � 卡容量：30000张。 � 记录容量：50000条。 � 通讯方式：RS232/485、TCP/IP。 �

门禁功能：高级门禁。 � 门禁端子：标准门禁端子。 � 读卡速度：<30MS。 � 读卡距离：5cm—8cm。

� 使用温度：-15℃—45℃。 � 使用湿度：10%—90% 。 � Wiegand：INPUT、OUTPUT。  �

尺寸：153mm×95.5mm×35.5mm。 � 反潜功能：选配。 � Webserver：选配。
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