
专业定做工装，工作服。

产品名称 专业定做工装，工作服。

公司名称 哈尔滨迈点服装有限公司

价格 65.00/套

规格参数 型号160:型号165
型号170:型号175
型号180:型号185

公司地址 哈尔滨市南岗区学府路

联系电话  15145087335

产品详情

 哈尔滨迈点服装厂专业批量定做服装请咨询：15145087335

主营产品：定制企事业工作服，定制团体西服，定制防静电工作服，劳保服装定制,车间工作服,干活工作
服,厂服,定制T恤衫，定制广告衫，批发T恤,批发工作服,定做工装,定做职业装。

迈点服装厂订购说明1 客户提供样衣或清晰的图片。2 我们制版、制样给客户确认。3
客户满意后，给客户报价单。4
客户接受报价后，给出定做尺寸颜色比例，我们将在10-17个工作日为客户出货。备注：1
我们不收取定金、制版费，我们只为已经在我们这边拿货的成熟批发客户服务。2 定制数量以面料(一色
一匹为单位)裁剪数量为准。如客户订单数量需要达到面料裁剪数量。每款面料不同裁剪数量也不尽相同
，数量随附报价单。

1：工作服定做批发时我们报给您的价格均是低于市场同行业价格，绝对不会乱加价多加价，请各位领导
及采购员不要再狮子大开口讨价还价，我们都是白天晚上熬夜制作加工，赚的都是为数不多的辛苦钱。2
.关于物流运输：主要采取物流和EMS两种运输方式。EMS运费请咨询相关客服,发货时间:每天下午5点之
前到发货。1天至3天到货,如遇到节假日须延迟时间,请谅解3.关于如何付款:第一次合作的客户须先交定金
货款的50%。货款压的太多，资金周转苦难，本大利小希望您能理解，所以定金必须直接到账。交易熟
悉后,老客户货款全部货到付款。

哈尔滨迈点服装厂定制T恤：精选高级精棉定制，质地细密舒适，不变形，不退色，不缩水，不起球T恤
印字：只采用环保水性浆、热固墨、高精激光等工艺印制。图案柔软透气自然、久洗无裂纹、不褪色、
高精度表现力，克服了其他印花，印字工艺褪色、生硬、裂纹等缺点。不同于市场上普通的烫画,效果绝
非普通作坊工艺所能达到。 1．激光印制个性T恤（200件以下或高精度彩色照片）单件来图定做！以下
是仅印一个A4（20*29厘米）尺寸以内彩色图案的价格200-500件以上:19元/件。500件以上:18元/件。2.180-
210克高级纯棉T恤文化衫定做:300件起印:17元/件。500-1000件以上:16元/件。以上为仅印一个单色（一个
地方）价格。详细信息价格，尺码，品质，款式颜色欢迎来电咨询。

 



迈点制衣厂产品均为定制类服装产品，不单件定
做出售 
1.价格：工作服成衣（含印字或绣字）价格约55-180/元之间，具体根据定做数量，款式、印字或绣字内
容，衣服档次而定价。2.种类：精选高档纯棉定制.“195克全棉纱卡，175克全棉，珠凡布，135克全棉，
涤棉细斜 3.印字或绣字 ：来图定做，采用环保水浆、胶浆，丝网印刷，烫金，烫银，夜光，高精数
码热转印 ，刺绣等工艺印制。图案柔软透气自然、无裂纹、不易褪色、4.款式：男式圆领，翻领，立领
，，女式（收腰），特
殊颜色，面料，款式，时间可能稍长，忙季生产可能稍长4专业：自有印花厂，设计打版车间，服装厂 
，从面料采购，设计、制衣，印花每一工序均由本公司精心操作。省去了您既找服装厂，又找印花刺绣
厂，再找设计公司的繁琐过程，避免了当出现质量问题时不知道追究哪个环节的无奈局面。我们从产品
种类，生产周期，设计印刷刺绣水平都是最专业—给您时间，质量，最大保障。

 

定做工作服面料成分：涤棉帆布：成份：100%涤纶长丝、 克重：300g/m、 幅宽：150cm。组织结构：2/1

单面小斜纹，主要性能特点：纹路平整、手感舒适、悬垂及挺括性极佳、透气、不起毛球、不扒丝、不

变形等。适合做多种行业中工作服。涤棉纱卡:成份：80%涤、20%棉、 克重：300-350g/m、 幅宽：150cm

.组织结构：2/1单面小斜纹组织。主要性能特点：质地饱满织纹平整、手感柔软、穿着舒适、耐磨、不起

毛球、不变形、较好的吸湿透气性能，具有一定的抗静电功能。适合制作工程服。

一、 产品作用本产品符合GB12012—1989国家标准，用于中、轻度酸污染场所的防护。具有款式新，结
构设计合理，穿着方便、舒适的特点。具有良好的防酸性、耐用性、强力、耐磨性和耐撕裂性能，能有
效地保护作业人员，防止酸液等对人体的伤害。二、 适用范围本防酸工作服为透气型，适用于化工厂
、化肥厂、电镀厂、蓄电池厂以及化工产品运输和销售部门、实验室等轻度接触酸、碱等化学品的作业
人员穿用。三、 注意事项1、  本产品并不适用于连续接触化学酸液的工作场所，一旦防护服沾染了
酸液应立即脱下清洗，重新换用一件。使用前应确定使用环境的防护水平，不恰当使用可能会给使用者
带来损伤。化学性防护服必须与其他防护用品配合使用才能提供全面保护。2、  使用前应检查防护服
是否破损，并且只能在规定的酸作业环境中作为辅助用具使用。穿用防酸工作服应避免接触锐器，防止
机械损伤。3、  防护服应使用中性洗涤剂清洗，避免与其他衣物混洗，切忌用毛刷等硬物刷洗，宜自
然晾干。不宜用热水洗涤、熨烫、避免接触明火。4、  本产品贮存时应离开地面和墙面20厘米以上，
离开一切发热体１米以外，避免阳光直射，严禁露天放置，应贮存在干燥通风的仓库中，防止霉变。

防静电工作服原理 防止静电工作服积聚的措施，是通过一定的途径尽快传导物体上的静电荷，使其分散
或泄漏出去。因此，防静电工作服应选择含导电纤维良好的面料制作，目前使用
的防静电织物主要有以下3种。 1、利用抗静电效果的湿度依赖性。通过抗静电后整理，即在纺丝中加入
亲水性聚合物（表面活性剂），使织物易于吸收空气中的水分，降低表阻抗，减少静电积 聚，及时释放
人体静电。2、利用纤维的导电性。在纤维原料中加入抗静电剂和碳黑颗粒，使其成为导电纤维，通过混
纺、交并、交编、交织或嵌织的方法，提高纤维或织物的导电能力，生 成防静电织物，实现电荷逸散，
防止静电聚积。3、在纤维中混入一定量的金属纤维制成混纺织物，该种织物稳定性好，耐洗涤。特种劳
动防护用品目录中所列入的《防静电工作服》 （GB12014-1989），是为防止工作服的静电积聚,用防静电
织物为面料而缝制的，适用于火灾或爆炸危险场所穿用。使用的防静电织物的制作工艺主要 是在纺织时
，大致等间隔或均匀地混入全部或部分使用金属或有机物的导电材料制成的防静电纤维或防静电合成纤
维，或者两者混合交织而成。

1、定制工作服的面料 订做工作服的面料非常关键，不能使用太次的，以免出现缩水、掉颜色、开线的
问题，既影响美观又影响企业的形象。 2、定做工作服的款式 定做工作服的款式也是非常重要的，必须
是高端大气上档次，否则员工不愿穿，穿了都跟傻子似得，不影响企业形象才怪呢
3、定制工作服的文化

定制工作服的文化是核心，工作服就是企业文化的一部分，能把企业元素融入到工作服内，直接反映出



工作服定做的失败与否。 4、定做工作服的企业 定做工作服的企业是信誉的保证，一定要选择有规模、
有实力、有口碑的工作服订做企业，否则，花高价钱定做出来的工作服质量没有保证。
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