
5000W风力发电机防雷保护系统运行可靠晟成设备

产品名称 5000W风力发电机防雷保护系统运行可靠晟成设
备

公司名称 宁津县晟成风电设备有限责任公司

价格 面议

规格参数 发电机类型:三相交流永磁
调速方式:电磁+偏航
启动风速:3m/s

公司地址 山东省德州市宁津县大曹镇工业园

联系电话 0534-5210167 15621286059

产品详情

 1.采用异型磁铁和独特绕组结构，起动风速低，3米/秒便可启动，无需任何辅助启动装置。

2.叶片采用增强玻璃钢材料，合理的气动外型，使整机低噪音运行。

3.电接线采用“傻瓜”式装配，只需简单按标注联接插件即可，防止误接线

4.整机模具化制作，保证产品质量始终如一。

5.整机出厂为严格密封，沙尘、盐雾，雨水无法侵入电机内部，风机内部和外部均采用了独特的散热结
构，确保本机达到15-20年的设计寿命

6.整机运行无需人员值守，过压、过放、过流，大风自动处理保护，各种运行指示明确易懂，同时也更
加延长了蓄电池的使用寿命。 

 5000
瓦风力发电机带的电器电视机，照明，电风扇，洗衣机，冰箱，电饭锅，水泵，空调以及其他电器。 
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