
深圳激光打标机

产品名称 深圳激光打标机

公司名称 无锡南祥汽车配件制造有限公司

价格 23960.00/台

规格参数 品牌:万达/WD
型号:CHJ-GX

公司地址 锡山区东港镇港下

联系电话 0510-88766850 15105793331

产品详情

 应用于电工电器、手机通讯、五金制品、工具配件、精密器械、眼镜钟表、首饰饰品、汽车配件、塑
胶按键、建材、pvc管材、集成电路芯片（ic）、电脑配件、工业轴承、钟表、电子及元器件通讯产品、
航天航空器件、各种汽车零件、家电、五金工具、模具、电线电缆、食品包装、烟草以及军用事等众多
领域图形和文字的标记，以及大批量生产线作业。

配件虽小,用处不少,质量不含糊 每一个配件系列也不一样，欢迎来电咨询15105793331  扣扣/微信22686
51783我们是生产厂家，我们有自己的厂房 ，所以再便宜的价格，质量也过硬！激光打标机分为光纤、
半导体、co2、紫外、绿光；气动电脑打标机9个大类均分为4个系列供客户选择；

 aq系 专业型为无缝管一次成型技术    a系 普及型为滑动式制作

qb系 标准型为双立柱制作    tq系 通用型为立柱制造

【激光打标机】适用范围适用材料：任何金属(含稀有金属)、工程塑料、电镀材料、镀膜材料、喷涂材
料、塑料橡胶、环氧树脂、陶瓷、等材料。 应用行业：手机按键、塑胶透光按键、电子元器件、集成
电路（ic）、电工电器、通讯产品、卫浴洁具、工具配件、刀具、眼镜钟表、珠宝首饰、汽车配件、箱
包饰扣、炊具 、不锈钢制品等行业。

技术参数

机型

gx20b/c/d

gx30b/c/d

功率



 20w

 30w

激光波长

1060nm

1060nm

重复频率

0-100khz

0-100khz

光束质量

<2

<2

打标范围

//

//

雕刻深度

≤

≤

雕刻线速

≤/s

≤/s

重复精度

±0.002

±0.002

供电电源

220v/50hz

220v/50hz



整机耗电

400w

500w

外型尺寸

高500mmx长660mmx宽

 高500mmx长660mmx宽   

整机重量

<

<

冷却方式

内置风冷

内置风冷
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