
不锈钢成分分析检测

产品名称 不锈钢成分分析检测

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层

联系电话 132****2174 132****2174

产品详情

 

不锈钢成分分析检测
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钢材化学成分分析 钢材化学成分分析分为光谱分析与湿法分析，化学分析元素有：N、C、P、Si、Mn、
Cr、Ni、Cu、Mo、V、Ti、Al、Nb、W、B等检测 力学性能检测 1、钢结构力学性能检测： a.金属原材



如钢板、圆钢拉伸检测（抗拉强度、屈服强度、断后延伸率）、弯曲试验、冲击试验（常温冲击、低温
冲击、时效冲击）、硬度等韧性和塑性性能检测，钢筋拉伸检测（屈服强度、抗拉强度）、弯曲等性能
。钢板的Z向拉伸试验。 b.金属焊接件的焊接工艺评定，钢筋焊接件的拉伸和弯曲试验。 c.金属硬度试验
是金属抵抗局部变形，特别是塑性变形，压痕或划痕的能力，是衡量金属材料软硬程度的一种指标。硬
度包括：维氏硬度、里氏硬度、洛氏硬度、布氏硬度 2、钢结构紧固件力学性能检测   螺栓连接副扭矩
系数、紧固轴力、拉伸（屈服强度、抗拉强度）、楔负载试验、螺栓螺母保载试验、螺栓螺垫圈硬度等
性能、螺栓连接板抗滑移系数检测。 三、涂料原材料检测  1.涂料常规检测、内外墙涂料、防火涂料、
防腐涂料的检测，常规检测项目有：容器中状态、颜色及外观、粘度、流出时间、细度、比重、遮盖力
、干燥时间、不挥发物含量、镜面光泽、硬度、柔韧性、耐弯曲性、附着力、耐冲击性、耐水性、耐化
学试剂性、耐热性、流挂性、耐湿热性、耐磨性、耐盐雾性、耐老化性。  2.钢结构涂装质量检测，常
规检测项目有：钢结构涂装外观检测、钢结构涂层附着力检测、钢结构涂层厚度检测。 
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===================以下是网络新闻与公司无关=============================

 

全能元素分析仪针对碳钢及不锈钢材质检测 

2016.07月份下旬，金属制品公司委派销售经理李端亲自上门考察，参观了南京麒麟科学仪器集团公司的

所有产品，最终选择ql-s3000a型全能元素分析仪，这款设备针对检测碳钢与不锈钢，主要检测碳钢里的

，碳、硫、锰、硅、磷等，不锈钢里的碳、硫、镍、钼、铬等，也包含少量特殊材料钢的检测，李端亲

自到检测中心看全能元素分析仪的检测流程，对我们的检测结果比较满意，当时签订协议，回公司就安

排汇款，现已安排调试完毕。



销售经理李端亲自上门考察南京麒麟陈列室

 

佛山市金属制品有限公司是一间中外合资企业，是专业生产、销售各种不锈钢sus301、sus304；高碳钢sk2

、sk4、sk5、sk7；合金钢sks51、sks5、sks7；碳素钢s45c、s50c、s70c等特殊钢的企业。公司自成立以来，

所用钢坯原料主要来自日本、韩国和台湾地区，产品质量严格按照日本jis标准执行；内部质量管理体系

已获得英国bm公司颁发的iso9001:2000证书，保证制造全过程安全稳定受控。产品主要销往中国大陆、台

湾、马来西亚、新加波等国家和地区。 

对我们的检测结果比较满意当场签订协议

电脑全能联测多元素分析仪是本公司独家拥有一款多元素联测分析仪，可检测不锈钢、普碳钢、低合金

钢、高合金钢、生铸铁、球铁、合金铸铁等多种材料中的c、s以及si、mn、p、cr、ni、mo、cu、ti等多种

元素。其中多元素部分可储存99条工作曲线，通道曲线数还可根据用户需要增加，原则上可检测99个乃

至更多元素，品牌电脑微机控制,全中文菜单式操作,台式打印机打印结果。可以满足冶金、机械、化工、

金属制品业等行业在炉前、成品、来料化验等方面对材料多元素分析的需要。

ql-s3000a型全能元素分析仪
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