
TCXO温补晶振10MHZ 现货

产品名称 TCXO温补晶振10MHZ 现货

公司名称 深圳市亿晶振业电子有限公司

价格 面议

规格参数 频率:10MHZ
型号:TCXO
封装:DIP

公司地址 深圳市南山区大板桥69号

联系电话 0755-33567289 13410979836

产品详情

TCXO温补晶振10MHZ

�10.000MHZ技术参数表

  

项目Item

  

 技术Specifications

  

备注Remarks
  

频率范围

  

 10.000MHz

  

 
  

工作温度

  

 -20℃to 70℃ -40℃to 85℃

  

 
  

频率温度特性

±0.5PPM，±1.0PPM,±1.5PPM,±2.0PPM   

 
  

电源电压

  

 5.0Vdc±5% or 3.3Vdc±5%

  

 
  

电源电流

  

5mA Max

  

Clippde Sine
  

 

老化率

  

20mA Max

  

TTL/CMOS
    



±1.0PPM per Year
  

频率稳定性

  

±0.1PPM，±0.2PPM，±0.3PPM，±0.5PPM

  

Vcc±5%
  

Jitter(抖动）

  

3ps

  

RMS Noise
  

Allan Variance

  

3PPB

  

 
  

Phase Noise（相位噪声

  

100Hz

  

 -100dBc/Hz
  

 

输出，负载特
点

  

1KHz

  

 -130dBc/Hz

  

 
  

10KHz

  

 -140dBc/Hz

  

 
  

100KHz

  

 -145dBc/Hz

  

 
  

A

  

Output Waveform

  

 
  

 

Frequency
Adjustment

  

B

  

Output Levels

  

TTL

  

CMOS

  

Clippde Sine

  

 
  

C

  

Duty Cycle

  

TTL

  

CMOS

  

1V pkTO pk

  

 
  

D

  

Rise/Fall Time

  

50%±10%

  

50%±10%

  

 -

  

 
  

E

  

Load

  

5ns

  

5ns

  

 -

  

 
  

±1PPm
Min

  

 

  

10TTL

  

15pF

  

10KΩ//10pF

  

 

  

 

  

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  产品价格与客服人员沟通为准,量大价优,交期快,质量稳,欢迎来询，厂家直销，现货

 

   本司10mhz可提供的尺寸

 

   （一）10mhz振荡器（钟振 oscillator)

             A. SMD贴片封装 7*5mm， 5*3.2mm，3.2*2.5mm

             B. DIP 插脚封装(4脚)

                  半尺寸封装(DIP08)，全尺寸封装(DIP14)

 

   （二）10mhz温补晶体振荡器（温补晶振TCXO）亦可带压控

             A. SMD贴片封装 3.2*2.5mm，5*3.2mm

             B. DIP插脚封装(4脚)



                 半尺寸封装(DIP08)，全尺寸封装(DIP14)

                 含镀金与非镀金外壳封装
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