
埃克森电梯灯

产品名称 埃克森电梯灯

公司名称 埃克森(天津)金属制品有限公司

价格 100000.00/盏

规格参数 品牌:埃克森
型号:exxson
类型:电梯

公司地址 天津市武清区崔黄口产业园

联系电话 86-022-60827208 18920270001

产品详情

 埃克森电梯灯exxson使用雅克力灯罩有效解决了LED炫目问题，使光线柔和，不刺眼。电梯照明灯寿命
长，节能环保，LED光源寿命长达5万小时，较普通日光灯节电近50%，能长期稳定运行不需维护。采用
引出电源线方式，方便接线。一体式设计，便于安装。应急功能：电源断电后，1s内恢复照明，应急时
间不低于100min。电池采用绿色环保免维护镍氢可充电电池，使用寿命长，可达500个循环充放电。

电梯灯使用要确保电源电压与灯具电压相符。灯具上配有M16防水接头。 提供多种安装方式：

2.1螺钉固定安装：灯具使用M5的螺丝（加平垫和弹簧垫圈）与安装面固定，安装面应平整和有足够的机
械强度。

2.2磁吸式安装：灯具上装有两块强力磁铁，安装面要保证平整和有足够的的机械强度，并可以使磁铁有
效吸附。 

埃克森电梯灯技术参数表：

色温：5500-6000k

显色指数：≥72Ra

额定工作电压：DC24V

光源使用寿命：≥50.000小时

材质：灯罩：亚克力，安全帽黑色PVC，灯座 PP

LED光效：≥100 lm/W



额定工作频率：50~60Hz 

电源类型：LED

工作温度范围：-40℃~+50℃

存储温度范围：-40℃~+70℃

耐压工作等级：AC1500V 50Hz

应用范围：电梯照明

防护等级：IP65，IP54多种防火等级可选

1m处照度：110Lux

应急时间：≥90分钟

应急转换时间：≤1S

额定输入功率：21W 

磁铁技术参数：

磁铁牌号：N35

剩余磁感强度：11.7-12.3KGS

磁感应矫顽力：10.7-12KOE

内禀矫顽力：≥12KOe

最大磁能积：33-36MGOe
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