
水龙头陶瓷净水器(三级过滤:陶瓷滤+活性碳+托玛琳+去氯球+KDF)

产品名称 水龙头陶瓷净水器(三级过滤:陶瓷滤+活性碳+托
玛琳+去氯球+KDF)

公司名称 群力净水设备贸易公司

价格 13.00/件

规格参数 品牌:三滴水
材质:陶瓷
规格:ABS-TAO-001

公司地址 中国 广东 河源市 高新技术开发区

联系电话 0086-07623216796 15811630799

产品详情

品牌 三滴水 材质 陶瓷
规格 ABS-TAO-001 产地 广东省河源市
包装 彩盒 贸易属性 内贸
型号 T-001 容量 500

家用水龙头净水器三滴水批发

包装配件：

万能接头一个，双螺纹连接头一个，垫片2片，砂纸一张。

产品简介：

 三滴水水龙头净水器采用abs塑料外壳、陶瓷+kdf复合滤芯。滤芯以纯天然硅藻土为原料，经高温烧结
而成，结合新型专利产品纳米金属簇（纳米kdf）加去氯球和碱性球滤料，可完全滤除水中的寄生虫、泥
沙等悬浮污染物，有效去除水中的细菌、藻类、余氯及有害的溶解性重金属离子（铅、镉、铬等）使水
质完全达到弱碱性，为您洗菜、淘米、煮饭、煲汤、泡茶等提供安全、健康的饮用水，还可为您洗脸、
刷牙等提供清洁卫生的洗漱用水。龙头净水宝可直接安装于水龙头上，安装简便。其独特的切换器可让
您轻松选择过滤水或自来水。使用过程全程有效抑菌，滤芯可反复清洗和容易更换。

技术指标：

 流量：≥3～6升/分钟（0.2mpa） 净水容量：10,000升（视各地水质不同有所差异）
使用压力：0.1～0.35mpa 重量约190克 尺寸：10.8×5.2×10.5cm 材料：abs塑料、陶瓷、



纳米金属簇（纳米kdf）滤料

使用特点：

⒈高效除锈、余氯、干净看得见！

⒉可反复使用，无二次污染；

⒊安装简便，滤芯更换简单便宜；

⒋独立切换进水设计，不易堵塞；

 ⒌天然环保材料，使用安全放心。

安装说明:

清洗方法：

可反复清洗使用，顺序拧开，用百洁布或砂纸擦洗滤芯表面，将表面污染物擦掉露出新的表面，冲水洗
净再装回即可。

滤芯使用前后对比

滤芯在清洗后的安装：

安装过程中，以顺时方向轻轻拧紧即可，不可用力过大，避免造成不必要的麻烦。

自来水水源的四大问题：

⒈生活垃圾污染水源

⒉水管生锈造成的污染

⒊蓄水池二次污染

⒋水库遭受污染

为什么合格的自来水会发黄、发黑呢？

在自来水出厂后，经过漫长的地下管道及水塔水箱，水中将会含有大量的泥沙、铁锈、杂质、污垢、细
菌等各类有害物质及致癌物质、导致自来水水龙头出水时出现发黄、发黑的现象。



水龙头净水器这么小巧，是否能够达到净水的效果？

水龙头净水器外观水巧精美，与其他大型净水器风格迥异，对与消费者来说，更加实惠，水龙头净水器
滤芯为天然多孔硅藻土陶瓷滤芯，精度为0.2微米，可以滤出水中99.9%的有害物质。水龙头净水器使用后
的效果简单直观，看的见。

滤芯、滤料是什么材料？对人体是否有害？

 a、科技产品陶瓷滤芯是采用100%天然陶瓷材料，利于最新高科技成型方法制备而成，环保健康，对
人体无害。

 b、必善水质口感，能够处理和预防微生物感染，放出来的水呈酸碱性，同时留人体所需的矿物质和微
量元素，让我们喝水更健康。
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