
PVDF气液相转接头

产品名称 PVDF气液相转接头

公司名称 苏州硕世微电子有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:SOSCH
型号:3/4"

公司地址 苏州市工业园区东长路18号中节能产业园39栋50
2室

联系电话 0512-62386149 15962404138

产品详情

 分装枪头，PVDF材质本体，FKM密封圈，特氟龙包裹316不锈钢弹簧，出液端配套3/4"OD管子，补气
端为1/4"NPT内螺纹  PVDF分配头，PVDF快速接头有数种与众不同的设计：自动闭锁、以响声确认安
全连结、易于单手操作、适用不同流体介质等特点。广泛应用于化学工业、生物工程、制药行业、医疗
设备、实验室设备、包装行业等各行各业。  快速接头的特点及效益： 1、该系列产品主要以聚甲醛PO
M、聚丙烯PP、 ABS、聚碳酸酯PC、镀铬铜、不锈钢、铝等为材料制作而成，并装有密封圈，有效防
止液体泄漏 2、母座连接插嘴时，内置截止阀门同时被打开，启动分发过程
3、当处理纯水及压强为1帕时，该系列产品的流量每分钟约为10.1至56.8升
4、提供直通式及内置截止阀门的母座和插嘴以供选择 5、广泛应用于食品、饮料、化工、医疗、印刷、
环保、电子等行业处理各种气体、液体、饮料等流质食品及各种化学药液、生物药液等等
6、拥有专利的释放按钮，用户能以单手舒适自然地完成整个管道分拆及再接驳工序
7、释放按钮设有保护胶边有效防止快速接头意外地被分拆
8、接驳点装有密封圈，防腐蚀抗老化，确保接驳处无渗漏
9、内置截止阀门，分拆接头时截止阀门自行启动，有效防止管道内流体受压而外溢
10、提供多种不同流量的设计，最高流量的快速接头可达550升/分钟
11、采用多种热塑或金属材料制造，包括POM、PP、ABS、PC、镀铬铜、不锈钢、铝等 
12、内置弹簧采用多种材料制成，包括不锈钢316， PPS，PEEK等
13、设有多种安装模式，包括面板式，管对管式，直角式，公牙螺纹及母牙螺纹 14、设有多种管道接驳
模式，包括美制螺纹，英制斜螺纹，英制直螺纹，宝塔式，快插式，快拧式，压管式，压环式等，可直
接连接管道，无需外加接头，节约成本及安装时间
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