
长期批发供应外墙吸音防水岩棉板贴箔岩棉板防火岩棉

产品名称 长期批发供应外墙吸音防水岩棉板贴箔岩棉板防
火岩棉

公司名称 河北沙欧节能科技有限公司

价格 1800.00/吨

规格参数 品牌:HBSO
型号:HB-08

公司地址 hebeishaou@163.com

联系电话 0316-3285766 13292622693

产品详情

 1.岩棉板产品介绍

   岩棉板是以精选的优质玄武岩为主要原料，经后天融化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将
玄武棉岩高温溶体甩拉成4～7μm的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油，经
过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。

2.岩棉板产品特点及优势

    高质超细、扎求含量低、导热系数小；容重密度范围大（70-200kg/m3）、规格范围广，各项指标
均达到或超过国家标准；适应范围广：用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业，
是管道、锅炉、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料；因生产规模大、技术领先，
在国内市场上非常畅销，特别是大型重点工程，并远销国外十几个国家的地区。

3.岩棉板

    岩棉板具有较高强度及较好弹性，具有一定耐压力、经过打褶处理的岩棉板具有较大的拉拔强度，
不易起层，大大提高了牢固耐久性。

4.岩棉板应用具有弹性，中等强度岩棉板：适用于建筑墙体/屋顶保温、防火、吸音，如幕墙、内墙隔断
、电梯井等。

     高强度岩棉板：适用于高、低温的各种条件下，有着很好的承载、抗压特性，尤其适用于大型船
舶、容器、烘箱和管道及工业设备的保温、绝热。

      耐压岩棉板：能承受巨大的高负载。适用于候机室、大型车间等房顶保温。  

5.应用范围综合 石化行业—石油、电力、化工行业设备的绝热保温 吸音降噪  建筑行业—建筑隔墙 幕墙



屋顶和围护的绝热保温吸音降噪  工矿行业—工业窑炉 烘箱 大口径储罐及船舶的保温防火等

岩棉板防水性能介绍

表观密度：岩棉板120(kg/m3)

导热系数：0.04(W/(m.K))

最高使用温度：650(℃)

规格：950、1150(mm)

执行标准：国标

产品功能

防火、防水、保温、耐火、抗火对环境有一定要求的场合。

产品特点

1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。

2、燃烧性能：不燃。

3、热荷重收缩温度：643度。

4、吸湿性：3.9%。

5、有机物含量：2.9%。



6产品用途广泛应用于石油、化工、冶金、船泊、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业

的隔墙、吊顶及内外墙的保温和吸音。
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