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产品名称 矿用链板输送机链板输送机庆泽网带加工查看

公司名称 宁津县庆泽网带机械有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:庆泽
型号:LF1328

公司地址 山东省德州市宁津县宁津镇刘刚村

联系电话 0534-5536661 13405341864

产品详情

庆泽网带输送�设备特点：1，网带输送克服了污染问题，使用符合卫生标准的塑胶材料一体成型，构造
上没有毛细孔及缝隙。输送猪肉、鸡鸭、鱼虾等都不会被产品所带的血水、油脂等污染源渗透，更不会
吸附任何杂质于输送带表面。可以达到一个安全的制造过程；2，塑钢网带输送机是对传统皮带式输送机
的补充，它克服了皮带机皮带撕裂、刺破、腐蚀的缺点，为客户提供的一种安全、快捷、维护简单的输
送方式。由于网带输送机使用模块网带，而且传动方式采用链轮驱动，所以输送网带不易蛇行、跑偏，
并且由于带子厚实可以经得起切割、碰撞，及耐油、耐水等特性，使得各业界使用时不致在维修保养上
产生困扰，尤其在更换输送带上塑钢网带输送机更减少一笔开销。采用不同材质的网带可以起到不同的
输送作用并且满足不同环境的需要，我们通过塑料材质的改性使输送带能够满足环境温度零下-10度至12
0摄氏度之间的输送要求，网带节距有12.7、19.05、25.4、27.2、38.1、50.8可选，开孔率由2%至48%可选
。

宁津县庆泽网带机械有限公司对链板输送机有着十五年的制造生产经验，关于链板输送机的性能特点，
本司邹总有着丰富的经验，在此邹总为大家剖析一下链板输送机特点及故障分析：

  链板输送机以标准链板作为承载面，由马达减速机为动力转动，我们可以通过多列链板并行，使链板
输送机做的很宽并形成差速，利用多列链板的速度差使多列输送在无挤压的情况下变为单列输送，从而
满足饮料标贴、灌装、清洗的呢过设备的单列输送的要求，我们可以将两条链板输送机的头尾部做成重
叠式的混合链使得瓶体处于动态过度状态，使输送线上不滞留物料，可以满足空瓶压力以及无压力输送
。

山东省宁津县庆泽机械设备有限公司专注于流体设备和输送设备研发与制造，以及安装改造等工程.业务
涉及家电工程、汽车工程、食品工程、乳品工程、饮料工程、制药、生化、酿造及水处理等领域．我们



以丰富的制造经验 和超前的设计理念满足客户个性化的需求，为客户量身设计、制作高品质设备及配件
，并提供完善的售后服务 。本公司拥有一批经验丰富的中高级技术人员，能熟练地完成工艺路线设计、
整厂设备布置、设备选型及设备 安装.我公司专注于生产：链板输送机，网带输送机，皮带机，转弯皮带
机，链条输送机，滚筒输送机，垂直 提升机，螺旋提升机，步进式提升机，颗粒物及粉状物斗式提升机
，空气输送带，瓶胚整列机以及柔性输送线等。

我们的设计理念：实用、美观

我们的企业共识：优质、高效、节约

我们的竞争力： 专业、优质、快捷

设计：充分了解客户需求及现场情况，更好限度适应项目要求，完善的项目管理，严密的图纸审核。

制造：精心选材，完备的工艺，专门的质量监督，出厂前试车专业是产品质量的保证，客户的需求是我
们成长的动力。
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