
不锈钢轴向带边耐震压力表Y-153BFZ

产品名称 不锈钢轴向带边耐震压力表Y-153BFZ

公司名称 上海自动化仪表股份有限公司

价格 .00/块

规格参数 品牌:上仪
型号:153BFZ

公司地址 上海市灵石路650-655号

联系电话 021-31266508 13761413968

产品详情

不锈钢轴向带边耐震压力表Y-153BFZ上海自动化仪表四厂

产品介绍:

电话：021-60490218  

传真：021-56130306

联系人：销售部

手机：13761413968

邮箱：3468209409@qq.com

 

网址;www.shhziyi.com

不锈钢压力表广泛应用于石油、化工、化钎、冶金、电站等工业部门中对耐腐、抗振有要求较高的工艺流程中测量各种流体介质的压力。本仪表的整体结构设计合理、工艺精致，具有较高的测量精确度和持久的稳定性，因此不仅可提供出口，尤为国内用户对引进国外先进技术装备中的同类仪表实现国产化的理想配套产品。 不锈钢轴向带边耐震压力表Y-153BFZ型号表示如下：
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注：括号内的标度范围和精确度等级仅供特殊订货。

??????????

  ????   ????
  Y-60B   Y-100B?Y-150B

  ??   0Cr18Ni9(304)   0Cr17Ni12Mo2(316)
  ???   0Cr18Ni9Ti(321)   0Cr17Ni12Mo2(316)
  ??   0Cr18Ni9 

  D   d0   d1   H1   H2   L   L1   L2   ????d
  60   76   4.5   ?60   /   14   36   66   M14×1.5;Z1/4"(NPT)?
  100   116   4.8   ?100   ?35   20   50   98   M20×1.5; Z1/2";Z1/4"(NPT) G1/2 ?
  150   165   5.8   ?125   ?60

不锈钢轴向带边耐震压力表Y-153BFZ结构原理：
  仪表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。外壳为气密型结构，能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。对于在外壳内充液(一般为硅油或切、甘油)的仪表，能够抗工作环境振动较剧和减少介质压力的脉动影响。
使用环境温度：-25-70℃(外壳内充液)
                   -40-70℃(外壳内不充液)
温度影响：不大于0.4%/10℃(使用温度偏离20±5℃)
抗工作环境振动：V.H.4(外壳内充液)
                V.H.3(外壳内不充液)
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