
环保无毒pp管_pp管_骐达防腐查看

产品名称 环保无毒pp管_pp管_骐达防腐查看

公司名称 镇江骐达防腐材料有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:骐达防腐
型号:KP1322

公司地址 扬中市经济开发区新星村

联系电话  15952980881

产品详情

PP管道输水特点：

（一）节水节能 管道输水可减少渗漏损失和蒸发损失，与土垄沟相比，管道输水损失可减少5％，水的
利用率比土渠提高了30％～40％，比混凝土等衬砌方式节水5％～15％。对机井灌区，节水就意味着降低
能耗。

（二）省地、省工 用土渠输水，田间渠道用地一般占灌溉面积的1％～2％，有的多达3％～5％，而管道
输水只占灌溉面积的0.5％，提高了土地利用率。同时管道输水速度快，避免了跑水漏水现象，缩短了灌
水周期，节省了巡渠和清淤维修用工。

（三）投资小、效益高 管灌投资较低，一般每亩在100～300元。同等水源条件下，由于能适时适量灌溉
，满足作物生长期需水要求，因而起到增产增收作用。

（四)适应性强 压力管道输水，可以越沟、爬坡和跨路，不受地形限制，施工安装方便，便于群众掌握，
便于推广。配上田间地面移动软管，可解决零散地块浇水问题，适合当前农业生产责任制形式。

农田灌溉管道输水技术：

pp管道输水灌溉是以管道代替明渠输水灌溉的一种工程形式，水由分水设施输送到田间。直接由pp管道
分水口分水进入田间、沟畦。PP管道输水有多种使用范围，大中型灌区可以采用明渠水与管道有压输水
相结合，有专门为喷灌供水的压力输水管道，还有为田间沟畦灌溉的管道输水。PP管道灌溉的特点是出
水口流量大，出口不会发生堵塞，仍属地面灌溉技术。



     pp法兰管采用法兰连接，管材因自身的优势而受青睐，   与传统金属管相比，pp管材具有自重
轻、耐腐蚀、耐压强度高、卫生安全、水流阻力小、节约能源、使用寿命长、安装方便等特点，促使pp
管材在管道工’程中占据了相当重要的位置。形成一种势不可当的发展趋势。      

      pp管材使用及废弃全过程均不会对人体及环境造成不利影响。除具有一般塑料管材质轻、强度
好、耐腐蚀、使用寿命长等优点外，还有以下特点:无毒卫生;耐热保温;弹性好、防冻裂;线膨胀系数较大;
抗紫外线性能差。其主要应用领域:冷热水系统、采暖系统、
空调系统;工业建筑和设施中输送日常用水、油或腐蚀性液体;海边设施中的给水管道。      
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