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产品名称 安徽合力无黑烟绿色环保叉车,合肥宝发动力图,
安徽

公司名称 合肥宝发动力技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:宝发动力
型号:KO1635

公司地址 安徽省合肥市经开区始信路136号

联系电话 0551-63892300 13856040507

产品详情

⑻，先解释几个『减压阀/调压器』的基本功能（请参阅其剖面图）：

A），在正常状况下，发动机未运转时其『一次室』阀门应处于常开状态，而『二次室』阀门应处于常
闭状态，否则为不正常现象；

B），在正常状况下，『一次室』的压力应在1.5-2.5PSI（英磅/平方英寸）之间，『二次室』压力应在-1.5
WG（英寸水柱“真空” ）左右，否则为不正常现象。

C），请参阅“减压阀/调压器 压力检测”方法及步骤。此测试工作必须采用IMPCO“ITK-1”压力测试
表配合使用，这是一种很有效的『液化气系统』诊断故障用的仪器。

D），初步检测功能方法：

●将液化气叉车停稳、熄火，此时液化气系统内应有残余的燃料存在，小心拆下『液化气/调压器』出口
的低压软管，此时会有少许燃料泄出，但不久便自动熄火，因为『二次室』阀门在没有来在发动机的真
空吸力状况下，应会自动关闭。

●此时若用手轻按『二次室手动阀门』 ，以人工方式开启『二次室阀门』 ，则应有燃料流出（注：『一
次室阀门』一直为开启状态），此时积存在『减压阀』与『过滤器/真空切断阀』之间的残余燃料会逐渐
流尽。但发动机并未运转，『真空切断阀』应呈关闭状态，故燃料不会持续不断流出，过一段时间后，
又会自动熄火，这才是正常现象，表示『减压阀/调压器』以及『过滤器/真空切断阀』均操作正常，否
则表示其中之一有故障，该关闭而未关闭，应该将之卸下修理。

⑿，参阅附图“发动机进气系统”可能泄漏部位：

●启动发动机，以化油器清洁剂等之类的产品喷之可能泄气位置，如果转速提升，表示该处有泄露部分
，则进行修理。



注意：发动机进气系统若产生的真空吸力不足，会直接影响『液化气系统』的正常操作，新车改装时此
现象不会发生，旧车则比较明显。

●在液化气混合器上有一测试孔，可将之联接一真空压力表来测试该处来自发动机的真空吸力。正常状
况应为100～150毫米水柱（真空）。

【安徽合力】,安徽合力无黑烟绿色叉车,合肥宝发动力由合肥宝发动力提供。合肥宝发动力技术有限公司
(www.baufar.cn)坐落于安徽 合肥 安徽省合肥市经济技术开发区始信路136号，联系人：蒋旭东
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