
强旭广告,济南奖杯奖牌,奖杯奖牌亚克力

产品名称 强旭广告,济南奖杯奖牌,奖杯奖牌亚克力

公司名称 济南历下强旭广告制作中心

价格 100.00/件

规格参数 品牌:标识牌
型号:LP1264

公司地址 历下区文化东路51号汇东星座1205A

联系电话 0531-88586568

产品详情

济南强旭广告公司的主要产品有奖杯,奖牌,铜牌,水晶奖杯,金属奖杯,水晶奖牌,水晶礼品,蛇年礼品,合金礼
品,金属礼品等，尤其以水晶奖杯，水晶奖牌，水晶工艺品等，畅销国内外，并多次被国内多家知名企业
，优秀电视节目应邀为奖杯，奖牌生产厂家。

   其水晶奖杯，奖牌等，制作精良，造型优雅，风格鲜明，产品精美，质量过硬，价格低廉，受到广
大消费者的喜爱与好评，并赢得了消费者的信任，以及水晶礼品业内人士的肯定。

过年送什么好？来挑选一份龙年礼品，来表彰员工贡献以及领导一年的成就。选一份新年礼品，恭祝大
家在新的一年里，工作顺利，万事顺心。济南强旭广告将是您的选择，我们的每一次成功，都离不开客
户对我们的帮助 ，每一次，我们都会按照顾客的要求，完美的发挥到，相信我们，会给您带来一流的服
务，一流的设计，一流的水晶品质！
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电铸金属铭牌的制作工艺过程：

   1.晒版：电铸母版采用镀后易剥离的不锈钢板，经除油洗净后，印上耐电镀感光胶，晒版显影后，
进行后曝光处理以增加感光胶的耐镀性。

   2.电铸：将处理好的带有图像的不锈钢板用专用夹具夹好，放入快速电铸镍槽内进行电铸。电铸的
时间与电流大小视被铸物件面积及厚度而定。

   3.剥离：将铸好的不锈钢板洗净干燥，然后用转移膜将电镀后的文字与图案完整地剥离下来。

   4.上胶：有两种方法：一是用网印法，将不干胶网印到电铸标牌的背面，待干燥后即可使用；二是
将无基材双面胶直接附在电铸铭牌的背面。可经表面转贴膜转移后直接贴于产品上。
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电铸镍金属铭牌的工艺和制作流程

    电铸镍金属铭牌也就是人们所称为的堆金标牌，电铸金属铭牌是利用丝网印刷或感光制版的方法，
将板材上进行覆膜后，再运用电镀的方法，让文字和线条通过预镀、铸铜、镀镍、镀金成形凸起的金属
图文。电铸铭牌能按用户的要求完成不同的图案和各种字体的文字，设计自由度高,产品精密度高.经久耐
用不易腐蚀、耐温、耐磨、不褪色。电铸金属铭牌产品美观大方、图案清晰、具有优秀的金属光亮度，
是各种电子产品、汽车、家用电器等必不可少的商标制作方案。
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