
中央空调清洗

产品名称 中央空调清洗

公司名称 江西健森物业管理有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省赣州市 章贡区
长岗路馨港花园26栋3单元106室

联系电话 0797-5558997

产品详情

1、 过滤部件的清洗: 将停运的空调机组的过滤装置拆下，如果过滤装置为不可受潮时，我公司将采用高
压空气压缩机，用高压空气喷枪进行清洗。清洗时间10分钟-15分钟。过滤装置沾有油污或破损严重时，
应更换过滤装置。如果过滤装置为可湿的，附着物易脱落的，可以用高压气吹洗。一般用高压水清洗。
用高压水清洗时，先将过滤装置放平，在其上面喷上专用清洁剂，过5分钟-10分钟后用清水冲洗干净。
晾干或吹干后待装。 2、 表冷却器、加湿器、电机叶轮及空调器内部的清洗: 检查表冷却器、加热器上的
灰尘如果松软易吹除，用高压空气吹洗；灰尘及杂质较多且坚硬时，先用泡沫清洗剂喷洒，使其软化10
分钟后，用高压水反复冲洗干净（应对电机进行防水保护），最后用高压空气将其吹干；电机及叶轮用
高压空气进行清洗。 3、 空气进出口及阀件的清洗：
用高压空气或高压水对空调机组的进风口和回风口及进风百叶进行清洗。 4、， 空调机组内外的清洗：
内外可用高压空气进行清洗，必要时用人工来完善。 5、 接水装置的清洗：
空调机组清洗后及时清洗疏通空调机组接水装置，这是空调机组清洗的主要部分。 6、
人员撤出，开启空调机组风机，使空调机组各部件风干。
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