
新仕达金属装配方对方光纤线

产品名称 新仕达金属装配方对方光纤线

公司名称 萍乡市创智智能科技有限公司

价格 12.00/件

规格参数 品牌:新仕达
型号:金属装配方对方光纤线
重量:0.1

公司地址 江西省萍乡市萍乡经济开发区登岸管理处公园路
泰和园

联系电话 86 0799 6780799 13979924419

产品详情

品牌 新仕达 型号 金属装配方对方光纤线
重量 0.1

备注:10米以内的hdmi线我们是采用28awg.od可达8.0!质量当然绝对毫无疑问,国际标准28awg能通过15米的
测试!

【信心.首家可承诺 】您所购买到的新仕达线材，保证只要您收到货有任何不满意，我们不问原因
，无条件退货,邮费我们出，如果对线材质量存有争议，以您的
观点为准。若商品运输过程出现损坏问题，我们承担一切货运风险，让您购物全 无后顾之忧！

hdmi线材采用高纯度铜 线芯，高密度的聚乙烯做绝缘体
，线芯以几何编线方式绞合，24k镀金接线端子，加上三层屏 蔽处理的设计，令其传输性能
更优。长度有prefix = st11.5米/2米/3米/5米/8米/10米/12米/15米/20米/25米/30米，全部 支持1080p逐
行扫描的全数码影音传送，较多的长度选择使其 更适合专业家 庭影院用户的布置应用。

应用范围 ：所有带hdmi接口的 设备， 均可使用hdmi线连接，如:dvd播放
机连接高清电视、投影机高清播放机、带hdmi接口的电脑连接高清
电视、投影机ps3游戏机连接高清电视、投影机

特点:*插头镀金防 尘罩保 护，即插即用，信 号传输稳 定*线缆采用高 纯度铜线芯，精密 的绞线技
术结构*导线双绞阻抗 匹配工艺， 最大程度减少信 号 交叉窜扰，确保信号无错传输*模块化应力 消除结
构 ，防止线缆弯折损伤，便于灵活移动
，持久耐用*信号对绞线采用125%专用屏蔽铝箔，外层采用高密度 镀锡编 织铜丝屏蔽

技术规格 ：*hdmi 19pin to hdmi 19pin*1.5米长度（含接头）*线径od7.3mm（包括外层



保护网）*完全支持cec信号连接设备*带宽高达10.2gbps*支持所有的高
清tv格式(480p，720p，1080i，1080p)

a:特性阻抗:（差分阻抗）：100+/-10ω（tdr）b:远程串音：-26db以下/cablec:传播延迟差：对内延迟差151
psec以下对间延迟
差2.42ns以下d:电流：0.5amaxe:接触电阻：10n0hmsmaxf:插合状态：300avrmsg:绝缘电阻：100mohmsmin

hdmi电缆-专业级的 hdmi 1.4。hdmi电缆，专业级hdmi电缆的纯数字连接。

�密封 型连接器，独特的斜切肩负的hdmi连接器的设计，方便进出， 经过5000次插拔测试。

�24k超 厚镀金19端子引脚，完美的数字传输。

�24 awg的导线，多层屏蔽有效保护敏感导体，确保传输的信号稳定 性和清晰度。

�1080p. 向下兼容所有的高清分辨率，包括480p，720p，1080i和1080p

专业级hdmi电缆的纯数字连接线，采 用99.999％纯度 的单晶铜铜电缆 ，100％，镀银，引脚（ag）镀金
。

�100％多层 编织屏蔽绝佳。

�铁氧体抑制器阻止射频，动产向上和向下电缆。

�符合国际环保rohs标准。

这是一个最高质量 的hdmi接口连接，您可以连接到任何地方，都能展现出最好的效果！纯铜线的最高信
号传输的微妙高频率的 数字信息。当只有最纯净的画面质量就足够，vision做到让您
满意。需要装修布线的朋友，这一定是您最好的选择！

为什么 1080p的播放效果不好？诸多商家追求利润
最大化，将线材外表做得很堂皇，但是里面看不见的却很黑，
想要让您电视1080p发挥到最好的效果，那就拒绝黑芯劣质的铜
芯线吧，它能让您折腾电视和播放机，然后抱怨电视效果不好
，播放机效果差，其实最大的原因也许在最小的配件上，被您 忽略了！
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