
长园电缆头 长园10KV电缆接头 长园终端头

产品名称 长园电缆头 长园10KV电缆接头 长园终端头

公司名称 深圳市泳达电气有限公司

价格 500.00/套

规格参数 品牌:长园
型号:CDLN10-3*1

公司地址 深圳市龙岗区横岗街道深惠路528号

联系电话 0755-89233401 18926012610

产品详情

  

� 全冷缩技术 绝缘可靠 密封性好 安装简便 运用广泛

8.7/15kV-18/24kV-26/35kV全冷缩电力电缆附件 

  订购前，请来电确认型号及价格，谢谢！联系电话/微信：189 2601 2610

简 况

长园集团是1986年由中科院创立的国家级高新技术企业；

专业从事电动汽车相关材料、智能工厂装备、智能电网设备的研发、制造与服务； 拥有20家控股子公司

、2个国家级检测中心、1个博士后科研工作站、1个省级企业技术中心、3个省级工程技术中心、4个市级

企业技术中心、17家高新技术企业、7个生产基地和8000名员工的科技型产业集团。

行业地位

全球热收缩套管领先品牌

全球智能手机电池保护领导品牌



全球锂离子电池电解液添加剂领导品牌

中国智能检测方案及自动化设备领先品牌

全球服装数字化设备全面解决方案提供商

中国母线保护领导品牌

中国电力防误领先品牌

中国电力电缆附件领导品牌

全球复合绝缘子领先品牌

国际评价

《福布斯》2005、2008、2009中国潜力企业

《福布斯》2011将迎来春天的中国科技股

《福布斯》2006、2012亚太潜力200强

ACCA中国企业未来100强

 

全冷缩电力电缆附件特点： 

全冷缩技术：

全套产品采取最先进的全冷缩技术，无需动火及特殊工具，也不用费力地推，安装时，只需将线芯抽去

，弹性橡胶体便迅速收缩并紧箍于所需安装部位。 绝缘可靠：

采用进口液体硅橡胶，确保优良的绝缘性和高恢复弹性，安装后始终保持对电缆本体合适的径向压力，

使内界面结合紧密，不会因电缆运行时的呼吸作用而产生电击穿。 密封性好：

中间接头采取独有的三重密封工艺，加上硅橡胶优良的密封性及憎水性，杜绝因大气环境造成的运行事

故。

安装简便：

应力锥安装尺寸加长，允许更大安装尺寸偏差，减少安装失误。安装时无需特殊培训，只要按照安装说



明书即可准确操作，不必动火和使用特殊工具，大大减少由于操作不当造成的质量事故。 

运用广泛：

抗污秽、耐老化、憎水性好，具有优越的耐寒性能，特别适用于高海拔地区、寒冷地区、潮湿地区、盐

雾地区及重污染地区。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

