
高臻自动低台打包机_捆包打包设备

产品名称 高臻自动低台打包机_捆包打包设备

公司名称 东莞市高臻机械设备有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:高臻
型号:GSZ-DB-501

公司地址 东莞市寮步镇上屯工业区办公楼

联系电话 13532886406 18002722466

产品详情

 

自动低台打包机 GSZ-DB-501   

基本简介

产品名称：自动低台打包机

产品型号：GSZ-DB-501

标准型低台打包机主要以PP带为捆扎材料，主要应用在电子厂、印刷厂、五金厂等打包数量较

多，箱子尺寸适中，追求效益的企业。打包带装在机器右侧，自动存带，自动送带，省却了人工

拿着打包带插带的动作。固定框架内打包可最大化的提高生产效率，仅需2.5秒即可完成一道。

桌面配有感应开关，箱子推过即自动捆包，也有连续开关，手按开关，脚踏开关几种打包方式。

 



适用范围

电子厂、印刷厂、五金厂等箱子打包

 

技术参数

设备可连接流水线。

尺寸：L1380mm*W620mm*H1418mm

工作台面高：750mm 

承重能力：80kg 

净重：200kg 

带宽：9、10、12、15mm 

带盘：带圈纸芯内径：200-210mm(可调) 

带圈外径：400-500mm 

带圈宽度：160mm 

捆扎速度：ㄑ2.5秒/道 

http://www.gosunm.com/


捆扎规格：最小包装尺寸：W60mm*H60mm,最大为框架内规格 

粘合方法：热熔法 

粘接方式：底部粘接 

捆扎紧度：0-90kg 

功率：1000w,10A 

电源：3P,380V,50HZ 

工作噪音：ㄑ75DB

可调选项：框架规格，带宽

说明：标准框架 W800mm*H600mm

 

主要特点

1.采用了材料为黄铜的导带轮有效地解决了普通塑料导带轮的磨损和PP带的卡带问题。

2.采用了硬度为65的高强度刀片，大大提高了切带的能力和刀片的寿命。

3.采用了树脂脚轮,更加方便机械的移动，在长时间的负重下脚轮也不会变形。



4.机体外壳采用了组合式的构成方式，可根据包装物的大下来决定弓架的大小。

5.所有部件都采用了CNC加工设备进行精密加工。部件的耐固性和连接动作的一元化都得到良好

的保障。
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