
AKD中性施胶剂

产品名称 AKD中性施胶剂

公司名称 无锡市田鑫化工有限公司

价格 3000.00/吨

规格参数 品牌:lansen
型号:LS

公司地址 江苏省宜兴市官林镇化工集中区曙光路23号

联系电话 0510-87661827 15312207025

产品详情

 AKD中性施胶剂 LS-A10/LS-A15/LS-A20

 

产品说明：

本产品有效成分为碳十四—碳十六烷基烯酮二聚体，AKD乳液是反应型中性施胶剂，可直接用于纸厂进
行中性造纸的浆内施胶。能赋予纸张优越的抗水及酸碱溶液渗透能力，也可赋予纸张抗边缘渗透的能力
。可大大改善纸张的物理性能，广泛用于生产铜版原纸、静电复印纸、双胶纸、无碳复写纸、档案纸、
照相原纸、水松原纸、邮票原纸、餐饮纸等纸种的中性施胶。

 

质量指标：

    

LS-A10

  

LS-A15

  

LS-A20
  

外观

  

白色乳液
  

固含量，%

  

10.0±0.5

  

15.0±0.5

  

20±0.5
  

粘度，mPa�s(25)℃

  

10

  

15

  

20
        



pH值 2-4 2-4 2-4

 

使用说明：

本产品可直接或稀释加到浓浆中，一般施胶要求时添加量为7-15公斤/吨纸，重施胶时添加量在12-25公斤
/吨纸
。良好的保
留率、较低的灰分和均
衡的电荷需求是AKD乳液施胶效果良好的主要
因素。一般
认为，文化用纸施胶PH为7.0-8.0，包装用纸施胶PH为6.7-7.5。较高的总碱度有利于AKD施胶。

使用前如发现AKD
乳液分层，增稠，大量气体放出，应马上停止使用。若有任何使用问题，请于供应商联系。

 

包装及运输：

50公斤、200公斤、1000公斤塑料桶包装，或槽车运输。

本品无毒为非危险品，运输中要防止高温、日晒、冰冻，发生泄漏，以水冲洗。

 

贮存：

贮存温度4-30℃，防止高温、日晒、冰冻。贮存期自生产日期起3个月。开启后建议尽快使用。
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