
彩钢板厂家直销风淋室厂家直销

产品名称 彩钢板厂家直销风淋室厂家直销

公司名称 东莞市鑫邦净化设备有限公司

价格 50.00/平方米

规格参数 品牌:鑫邦
型号:10

公司地址 东莞市茶山镇华瑞工业园内（原横江造纸厂）

联系电话 0769-22638788 18922521333

产品详情

 彩钢板厂家直销风淋室厂家直销

彩钢板厂家直销风淋室厂家直销产品简介：

货淋室、风淋室是一种净化设备，是为工作人员和货物进出洁净区域所设置的洁净装置，可以有效迅速
清除人身和物体表面的尘埃，减少带入洁净室的灰尘量，同时起到气闸室功能，防止不清洁空气侵入，
确保洁净室达到所需洁净度。

 

彩钢板厂家直销【风淋室工作原理】

经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至人身上，从而有效而迅速地清除尘埃粒
子。清除后的尘埃粒子再经由初、高效过滤器过滤后重新循环到风淋区域内。为了达到吹淋的最佳效果
，风淋室设计的喷嘴出风口风速能达到  22m/s  以上，吹到人身上的风速最低  18m/s
，出厂的初始风淋时间设置为  10
秒。风淋室提供了模块化的组装方式，可以按实际需要拼装成各种长度的风淋尺寸。   

 

彩钢板厂家直销【风淋室主要技术参数】

  

型号   

  

单人双吹风淋室

  

双人双吹风淋室

  

风淋通道
  



技术参数   
  

外型尺寸  W×D×H（  mm
）

  

1290×1000×2180 

  

1290×2000×2180

  

1290×3000×2180

  

风淋区尺寸W×D×H（  mm
）

  

790×860×1930

  

790×1860×1930

  

790×2860×1930 

  

喷口风速（  m/s  ）

  

 

  

18-20 

  

 
  

换气次数（次  /h  ）

  

380

  

77-0

  

380
  

喷嘴数量

  

12

  

24

  

36
  

风浴时间（  s  ）   

  

出厂初始设置为   10s  ，  10-99s   （可调）
  

过滤器

  

高效过滤器（效率 ≥99.99% ）初效过滤器，   可清洗化纤滤料   (≥5um 
计数效率   ≥35%) 

  

箱体主材

  

1.2mm   冷轧钢板，表面静电处理，哑光白色。  (  或全不锈钢  ) 
  

门材质

  

砂光不锈钢
  

门互锁方式

  

风淋时双门闭锁，平时双门电子互锁，只可以打开其中一扇
  

电源

  

380V50Hz 
  

日光灯

  

20W×1

  

20W×2

  

20W×3
  

功耗（  kw  ）

  

0.75 

  

1.5

  

2.25
  

净重（  KG  ）

  

355 

  

412

  

1150

 

彩钢板厂家直销【风淋室的产品特点】



1 、采用更适合洁净室原理的安装。 

2 、系统自动控制运行，双门电子互锁，并设有光电感应器，单向通道风淋室，从非洁净区进入，关门
后红外线感应有人就吹淋，吹淋后入门锁闭，只能从出门走出风淋室； 

3 、整体冷轧钢板制作，外表面静电喷塑处理 

4 、门、底板、喷嘴均采用不锈钢制造，美观大方 

5 、软键触按式时间继电器，LED 显示及设置吹淋时间，范围在10-99s 可调, 吹淋时双门自动锁闭； 

6 、采用初、高效两级过滤系统，有隔板高效过滤器，过滤效率为：99.99% ，确保净化级别 

7 、风嘴出风口风速高达25m/s 以上，吹到人体上风速18m/s 以上 

8 、采用EVA 密封材料，密闭性能高 

9 、采用进口电子元器件，性能可靠 

10 、配全不锈钢多角度可调喷嘴，南泰双涡壳外转子大风量低噪风机，面风速大于25m/s ； 

11 、先进的减噪静音装置系统。 

12 、采用模块化设计方案，组装运输极为方便

 

彩钢板厂家直销【风淋室用途 / 优势】

主要应用于彩印包装、食品、饮料、制药、生物、电子、造酒等企业的无菌净化车间 FLS
系列风淋室, 货淋室被广泛应用电子、背光源、通信（通讯）、激光、精密仪器、光伏、新材料、半导体
、光纤光缆、生物医药、食品饮料、日化、畜牧兽医、生物工程、大专院校和各类实验室等各种行业及
科研领域。风淋房, 风淋机, 通道风淋、货淋室是洁净厂房和装配洁净室的配套设备，用于吹除进入洁净
厂房的人、物表面附着的尘埃，同时起气闸作用，防止未经净化的空气进入洁净区域。是进行人身、物
料净化和防止室外空气侵入洁净区的有效设备，通用性强，可与所有洁净室和洁净厂房配套使用。

 

备注：接受非标尺寸订做。

 

彩钢板厂家直销
东莞鑫邦净化设备有限公司主要生产及安装各种玻镁夹芯板、岩棉夹芯板、铝蜂窝夹芯板、纸蜂窝夹芯
板、泡沫夹芯板、聚胺酯夹芯板、彩钢瓦楞板等各种金属面（不锈钢、镀锌板及彩涂板等）型材夹板；
彩钢夹芯板是一种新颖的建筑材料，具有外形美观，色泽艳丽、重最轻、强度高、耐腐蚀、保温、隔热
、容易施工、使用寿命长等特点，它集承重、保温、防火、防水于一体，无需二次装修，安装快捷方便
，施工周期短，综合效益好广泛应用于钢结构厂房墙面、屋面、天花、净化改造工程、仓库、组合房屋
、楼顶加层、围墙面板、冷库、烤漆房、办公室分隔、室内吸音等各行各业。欢迎随时来电咨询！

电  话：0769-22638788/22680088/22681088（东莞)   0512-62371878（苏州）



传  真：0769-22331008

邮  箱： 18925822222@163.com     1392579751@qq.com    414293905@qq.com

手  机：18925822222 杨先生（东莞）

      18922521333/18928264583刘小姐（东莞）

QQ：1392579751   414293905

地  址1：东莞市茶山镇华瑞工业园内（原横江造纸厂） 

公司官网：http://www.szrongdaxing.com/

       http://www.gdxinbang.com/
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