
增城监控摄像头安装增城安装监控摄像头公司

产品名称 增城监控摄像头安装增城安装监控摄像头公司

公司名称 广州航博电子科技有限公司

价格 188.00/台

规格参数 品牌:海康威视
型号:200
万像素星光级红外网络高清高速智能球机

公司地址 广州市增城区荔城街夏街大道221号之二（临时
经营场所使用证明有效期至2019年5月8日）

联系电话 020-32168159 18613110918

产品详情

产品功能

支持最大1920×1080@30fps高清画面输出

星光级超低照度，0.002lux/f1.5(彩色),0.0002lux/f1.5(黑白) ,0 lux with ir

支持37倍光学变倍，16倍数字变倍

采用高效红外阵列，低功耗，照射距离达200m

采用光学透雾技术，极大提升透雾效果

120db光学宽动态，适合逆光环境监控

支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率

支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能

支持手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪，并支持多场景巡航跟踪

支持车牌捕获及检索、混行检测、多场景巡航检测、云存储服务功能

支持断网续传功能保证录像不丢失，配合smart nvr实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放

支持3d数字降噪、强光抑制、电子防抖、smartir等功能



支持360°水平旋转，垂直方向-20°-90°

支持300个预置位，8条巡航扫描

支持3d定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉

支持定时抓图与事件抓图功能

支持定时任务、一键守望、一键巡航功能

支持雨刷功能(选配,详见订货型号)

内置光模块，支持fc光纤接口与以太网电口输出(选配,详见订货型号)

支持1路音频输入和1路音频输出  

内置7路报警输入和2路报警输出，支持报警联动功能

支持最大128g的micro sd/sdhc/sdxc卡存储

支持海康sdk、onvif、cgi、psia、gb/t28181和e家协议接入

防雷、防浪涌、防突波，ip66防护等级

 

应用场景  红外网络高清智能球的种种特性使之可广泛应用于需要大范围高清画质监控的场所，如:河流
、森林、公路、铁路、机场、港口、岗哨、广场、公园、景区、街道、车站、大型场馆、小区外围等场
所。

 

外形尺寸 

 

线缆接口描述：电源+网口+音频+报警+bnc+rs485

光纤球线缆接口描述：电源+网口+光口+音频+报警+bnc+rs485

  建议配件

  

ds-1602zj长壁装支架 ds-1602zj-pole柱杆装支架

    



ds-1602zj-corner墙角装支架 ds-1661zj吊装支架（20cm）
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