
LSM672，LSM672N并机负载分配器

产品名称 LSM672，LSM672N并机负载分配器

公司名称 东莞市烽拓电子有限公司

价格 888.00/只

规格参数 品牌:GAC
型号:LSM672N
包装:纸盒

公司地址 东莞市常平镇上坑一横路12#

联系电话 0769-81090475 13532399206

产品详情

品名：负载分配器

别名：负荷分配器 负荷分配板 负荷分享器

型号：LSM672N

规格：GAC LSM672

用途：发电机配件，发电机组零部件，发动机配件

功能简介：

    这个负荷共享模块的功能是:
在2个或更多的发电机组之间比例共享负荷(这个系统频率必须是恒定的),
就像一个附加到这个电子调速系统的装置. 它还可以测量真实功率, 通过一个并联电缆连接,
进而控制这个调速系统. 这个单元还包含了正向和逆功率监控调节,
当一个逆功率条件或一个正向功率限制条件出现时, 输出一个继电器闭合信号.
当正向功率限制信号失去时, 又自动释放. 从而保护了机组.

 

技术规格： 

负载分配范围 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 0~100% 

负载分配精度 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 设置点±2% 



逆功率保护调节范围 ⋯⋯⋯⋯⋯ 1~20% 延迟2秒 

正功率保护调节范围 ⋯⋯⋯⋯⋯ 20%~100% 延迟2秒 

正功率保护返回调节 ⋯⋯⋯⋯⋯ 0~80% 延迟2秒 

功率指示输出信号 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 0~7.5V DC  对应0~100%负载 

DC电源输入范围 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 13~32V 

功率耗散 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6.25W 

注: 上述数据是在5A的CT下测试   

可靠性参数: 

环境温度范围 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 20~80℃ 

湿度范围 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 99% 

耐振动 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2g @20~100Hz   

输入极限参数: 

AC输入电压 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 260~420V

CT 电流 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 5~6.5A

东莞烽拓发电机配件所有产品均为厂价直销,价格实惠,量大从优,先到先得.电子类产品非人为因素产品质
量问题质保壹年,执行器质保半年,期间可免费维修及更换零部件.凡在我司购买的产品均可享受免费的技
术支持与服务. 电话：13532399206  Email:6079835@qq.com  QQ:6079835 旺旺:dgbest88

更多关于LSM672，LSM672N并机负载分配器产品详情\说明书\技术参数,欢迎登入我司网站免费下载http:/
/dgbest88.1688.com 
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