
钒氮合金气体保护双推板隧道窑

产品名称 钒氮合金气体保护双推板隧道窑

公司名称 登封市宏远电热元件有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:宏远电热
型号:FDTL-1600
参数:1600℃ 500KW

公司地址 登封市中禾商务广场B座502室

联系电话 0371-55858788 15515811262

产品详情

 

1、炉体设计规格

    1.1窑体尺寸：    ＞36000mm(L)×2150mm(W)×1900mm(H)

    1.2有效口径（装产品尺寸）：       746mm(W)×260mm(H)

1.3炉膛尺寸 ：                   746mm(W)×260mm(H) 。

    1.4最高工作温度：                 1600℃

    1.5常用工作温度：                 1550℃

1.6硅钼棒区长度：                 约21000mm 

1.7推板尺寸 ：材质为石墨    365mm(L)×365mm(W)×40(H)mm

1.8所需动力：                 3相   380V   50Hz

1.9（额定功率）设计功率 ：     400-550（kW） 



1.10保温功率 ：               约270±10% kW

1.11窑内保护气氛 ：         氮气（N2）

1.12窑内压力：               7～30Pa（可调节）

1.13窑内氧含量：             <40ppm+氮气氧含量

1.14正常供气量（N2）：             约90Nm3/h

1.15窑床结构形式：           全槽板结构，材质为石墨

1.16出口温度 ：              <80℃

 1.17匣钵尺寸：Ф外355 mm×Ф内325mm×220mm材质为石墨（用户自备）

1.18设备产量：            约600吨/300天（片钒≥2吨/天）

1.19每吨产品耗电：        ＜5000度/吨

    1.20每吨产品耗氮气：      约 1600m3/吨

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

