
热浸塑钢管连接方式

产品名称 热浸塑钢管连接方式

公司名称 厦门市军工贸有限公司

价格 1000.00/吨

规格参数 品牌:志君
型号:DN50-250
材质:环氧树脂ep

公司地址 福建省厦门市同安区苏店小古宅里99号

联系电话 0592-7257-577 18950027831

产品详情
热浸塑钢管由于常用于铁路、公路、地铁、市政建设等系统领域布设的电力、通讯线缆保护，所以也被称为“热浸塑钢质电缆保护管”。热浸塑钢管是以焊接钢管为基管，采用聚乙烯PE和优质钢管经过喷砂抛丸前处理、浸塑或涂装、加温固化工艺制作而成，同时涂有致密的内外树脂层，涂层厚度0.5mm以上，绝无针孔、具有极好的耐腐蚀性能，可适用于严苛的地理环境。除此之外，热浸塑钢管线缆保护管，还具有良好的绝缘性能，内外表面硬度高且光滑，摩擦系数小，阻燃性好、稳定的化学性，不生锈、不老化。

说完热浸塑钢管的生产工艺，我们来说下它的规格。热浸塑钢管的规格从DN50-250，它们分别是DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、 DN150、DN175、DN200、DN250等，不同规格其基管、涂层厚度不同，价格也不同。用户应根据自己实际应用场所选择相应的规格。

最后我们来讲讲热浸塑钢管的 连接方式，热浸塑钢管的连接方式同前面衬塑钢管、外镀锌内涂塑钢管、内外涂塑钢管大同小异，也可分成丝接、沟槽、法兰三种，一般来说，DN100以下可用 丝接连接方式;DN50以上可用沟槽连接方式;DN100以上可用法兰连接方式，还是那句话，用户根据自己的应用场所选择相应的连接方式，可灵活选择。

通过前面几篇文章和今天这篇文章，到此，小编就把钢塑复合管的连接方式介绍完了，希望能对大家有所帮助。
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