
geotextile出口印度尼西亚短纤土工布厂家

产品名称 geotextile出口印度尼西亚短纤土工布厂家

公司名称 广州仪征土工合成材料有限公司

价格 面议

规格参数 规格:100g～800g∕㎡
材质:涤纶
作用:江、河、湖、河堤护坡、围海造田、防汛
抢险等工程

公司地址 广州市广州大道北438号

联系电话 020-87069073 13922264303

产品详情

 出口土工布厂家直销批发价优惠，出口印度尼西亚土工布

Geotextile pabrik ekspor konsesi harga grosir langsung, diekspor ke Indonesia geotextile

Poliester staple fiber jarum geotekstil non suatu Kain Industri tenun dan. Itu adalah dengan menggunakan serat
kehalusan 6-12 denier dan panjang 54-64mm serat stapel poliester berkerut sebagai bahan baku. Dengan membuka
nonwoven peralatan produksi, carding, berantakan (serat pendek terkait), memukul-mukul (fiksasi belitan normal),
akupunktur dan proses produksi lainnya menjadi proses kain-seperti 

milik

Penggunaan poliester jarum serat stapel geotextile yang memiliki sifat fisik yang berbeda (distribusi ukuran partikel,
konsistensi dan kepadatan, dll)

Bahan bangunan (seperti tanah dan pasir, tanah dan beton, dll) dalam isolasi. Jadi antara dua atau lebih bahan tidak
hilang, tidak dicampur, mempertahankan struktur dan fungsi bahan, sehingga kapasitas beban bantalan struktur
diperkuat.

Ketika air mengalir ke dalam bahan kasar dari tanah bahan tanah halus, penggunaan serat stapel poliester jarum
geotekstil baik permeabilitas udara dan permeabilitas air, sehingga air mengalir melalui, dan saat ini membawa partikel
tanah, pasir, batu-batu kecil, sehingga dapat efektif tanah stabil dan rekayasa air.

Poliester staple fiber jarum geotekstil memiliki kinerja panduan air yang baik, yang dapat terbentuk di dalam saluran
drainase tanah dalam struktur tanah dalam kelebihan cairan dan gas penghabisan. 

Penggunaan polyester staple fiber jarum geotekstil diperkuat kekuatan tarik tanah dan ketahanan terhadap deformasi,



meningkatkan stabilitas struktur bangunan dalam rangka meningkatkan kualitas tanah. 
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Ketika aliran erosi tanah, tegangan efektif akan fokus pada proliferasi, transfer, atau dekomposisi, untuk mencegah
kerusakan tanah oleh kekuatan eksternal sementara.

kekuatan tarik tinggi, permeabilitas, suhu tinggi, anti-freeze, anti-penuaan, korosi, dimakan ngengat. 

penggunaan

Poliester staple fiber jarum geotekstil adalah Geosynthetics banyak digunakan. Diperkuat banyak digunakan di tanggul
kereta api, konservasi permukaan jalan, gedung olah raga, bendungan perlindungan, struktur hidrolik isolasi
terowongan di pesisir pantai, reklamasi lahan dan perlindungan lingkungan proyek. 

Kontak: 13570074926

Negara Asal: Guangdong

Spesifikasi: 100g ~ 800g / m

Merek: Guangzhou Yizheng

Bahan: Polyester

Panjang dan lebar: 2m × 100m 4m x 100m

Tebal: 0.9mm-5.0mm

Pemanjangan: 25-100%

Warna: Putih

Tujuan: sungai, danau, perlindungan tanggul kemiringan, reklamasi tanah, pengendalian banjir dan proyek lainnya



Perusahaan saya adalah geotextile, geomembrane, geotekstil geogrid dan bahan baru lainnya penelitian dan
pengembangan, produksi, penjualan dan layanan purna jual sebagai salah satu kelompok perusahaan modern.

Perusahaan modal terdaftar 100 juta yuan, pengenalan set lengkap tingkat lanjutan di dunia lini produksi modern.

Produk utama kami adalah: geotekstil serat stapel, geotekstil filamen; geomembrane, HDPE geomembrane, tiga-
dimensi bersih drainase komposit, geogrid, GCL natrium bentonit dan sejenisnya. Perusahaan ini memiliki sistem
manajemen mutu yang lengkap dan ilmiah, produk lulus sertifikasi mutu internasional ISO9002, dan berulang kali
memenangkan merek produk provinsi; judul perusahaan teknologi tinggi; pengawasan kualitas produk dan tempat
pemeriksaan adalah produk berkualitas, ditunjuk oleh geotekstil Key produksi bahan Negara bisnis.

perusahaan telah berpengalaman, tim konstruksi profesional, lama dan baru filamen rekonstruksi jalan aspal
menghanguskan unit konstruksi geotextile, HDPE geomembrane mesin las, pengobatan anti-rembesan, limbah padat
sanitary landfill, layanan transformasi air bawah tanah, efisien , layanan berkualitas untuk pembangunan unit terlalu
besar untuk menghemat biaya, meningkatkan efisiensi konstruksi, oleh mayoritas pelanggan dengan suara bulat
disukai.

Perusahaan departemen logistik sesuai ketat dengan menghemat waktu dan persyaratan efisien, tanggal pengiriman
pada dasarnya provinsi dan kota dalam waktu dua hari setelah kedatangan, tetapi juga untuk pelanggan asing untuk
memberikan pernyataan khusus, pengiriman dan layanan kereta api lainnya, dengan Asia Tenggara, Afrika, Australia
tetangga, Eropa dan Amerika pelanggan sama.

Kami menyambut semua teman-teman untuk mengunjungi, bimbingan dan negosiasi bisnis!
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