
江苏厂家直销整体防渗漏一体式化粪池、农村改厕

产品名称 江苏厂家直销整体防渗漏一体式化粪池、农村改
厕

公司名称 泰州市峰安塑料制品有限公司

价格 870.00/立方

规格参数 品牌:峰安
型号:齐全
包装:裸

公司地址 泰州市姜堰区华港镇李庄村十二组

联系电话 025-5240-2198 13338627682

产品详情

 塑料一体式防渗漏化粪池的安装说明：

1、开挖一个长1.7米，宽1.4米，深1.2米长方体的坑，用50mm的混凝土做垫层。
2、平放塑料一体式防渗漏化粪池，连接好滑粪管和排气管，排气管要高于厕屋20-50cm。 3、回填土以半
干半湿为宜，逐层夯实，逐层回填，直至地面水平为止，防止化粪池塌陷、倾斜。填土应分为两次进行
：首次回填一半达0.6m深，撒少量水夯实找平，之后二次填土至地表平齐。顶部两个出口高出地面5-10c
m，出口盖周围用水泥砂浆加固，起到防渗固定作用。 4、安装便盆左右要平行，纵向要前高后低（5°
倾角）以保证便盆冲水后不留积水。便盆后端与墙距离应在20-25cm之间，寒冷地区应在便盆外部加保温
层。将蹲便器周围先用细沙捣实，再用2公分水泥砂浆找平。 5、安装蓄水桶出水管必须保证自然摆放，
不宜S型铺设，防止积水结冰。蓄水桶要放在便盆后侧方，室内蓄水桶安装时桶盖低于地面10cm，桶盖
可用保温材料覆盖。回填土时，蓄水桶要先灌满水，然后再填土夯实。

塑料一体式防渗漏化粪池说明：

       近年来，随着国家重大民生工程项目之一农村改厕项目的进一步推进，南京翔凤管业有
限公司按照国家卫生部、国家标准化管理委员会关于农村户厕卫生规范《GB 19379-2012农村户厕卫生规
范》标准，研发出一种适合我国农村使用的塑料一体式防渗漏化粪池系列产品，该产品是以高密度聚乙
烯为原料，一次成型。使用该产品后，粪便发酵后的肥料能达到灭虫杀菌、无害化的标准、该系列产品
无论在设计水平或产品质量上都达到甚至超过国家对这类产品技术要求。公司以优良的品质，优惠的价
格，志高的信誉和服务，在广大客户中建立了良好的公司形象，本厂生产的塑料一体式防渗漏化粪池销
售网络遍布全国各地，是新农村建设积极推广的环保产品。

一、主要特点：

1、设计理念先进，污水环流式流动，污水处理能力比同等容积的传统化粪池至少提高两倍以上。



2、优化结构设计，工艺技术成熟，产品强度高，耐酸碱，防腐蚀。

3、节约用水，每次冲厕用水量为0.3升左右。

4、无异味，无苍蛆，不渗漏，不污染地下水。

5、产品的密封性和牢固性好，确保厌氧化粪的功能。

6、对粪便进行无害化处理，避免粪便传播各种疾病，可防止对空气、土壤、水的污染，保护环境。

7、轻便。便于运输，安装方便快捷。

8、省工，省时，使用寿命可达50年以上。

塑料一体式防渗漏化粪池主要由三大部分组成：

一是沉淀腐化区：

   对生活污水进行沉淀，比重大的物质沉入池底进行化粪处理，比重小的部分浮于水面上层，可从
清理口捞出，同时废水在此时产生化粪作用，并培育出适应性和活性很强的微生物群体，使一部分结构
复杂的难分解的有机物被降解为易分解的物质。

二是隔板：

    将直流水转成环流水，增加污水在池体内的滞留时间，使污水在池内与沉淀污泥的接触时间更
长，产生更多的微生物，对污水进行分解吞食。

三是过滤器处理区：

采用国内外先进的生物膜法处理技术，在此区域内经过一定时间的培育，大量微生物在过滤器表面繁殖
形成生物膜，污水与过滤器表面的生物膜接触，污水中的有机物被微生物截留，吸附和分解，从而实现
对污水的有效净化处理。

塑料一体式防渗漏化粪池平面图：

整体式防渗漏化粪池与普通塑料化粪池比较：

安装方

 

适用于住宅社区、写字楼、宾馆饭店、学校、医院、营房、公共厕所、人群居住建筑物等场所的生活污
水处理，食品加工企业的排水处理。也可经过适当改装，作为饭店，餐馆等场所的油水过滤池用。
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