
眉三牌DT-IVA错层式揉棉机

产品名称 眉三牌DT-IVA错层式揉棉机

公司名称 眉山阳泰工贸有限公司

价格 1.00/21800

规格参数 品牌:眉三
型号:DT-IVA
尺寸:3.4*5.5*2.3

公司地址 眉山市经济开发区科工园一路

联系电话 028-38101411 13778853965

产品详情

 眉山阳泰工贸有限公司 一家专业错层揉棉机器生产厂家 http://www.hqjqc.com 联系人：杜爱君经理
电话：13778853965 微信：526360694

DT-IVA揉机

主要参数：揉板规格mm：2340*2670升降方式/时间s：电动/22上下揉板开口高度mm
：250/660下揉板面离地高度mm :950/550配套动力kw ：380V1.5+0.75/220V2.2+1.1 整机外形尺寸

 

相关参数

尺寸: 揉板尺寸2.34米 2.67米

重量: 

产量: 5分钟一床

动力: 380V1.5+0.75/220V2.2+1.1

主要参数：

 

揉板规格mm：2340*2670

升降方式/时间s：电动/22



上下揉板开口高度mm ：250/660

下揉板面离地高度mm :950/550

配套动力kw ：380V1.5+0.75/220V2.2+1.1

 

整机外形尺寸mm :5390*4120*2700（横拉）    6050*3790*2700（顺拉）

 

主要特点：

1.有两个下揉板，一个高下揉板和一个低下揉板，高下揉板的宽度大于低下揉板，四根轨道，高下揉板
使用外侧两跟轨道，低下揉板使用内侧两根轨道，低下揉板的推入和拉出需从高下揉板下面穿过。

2.占地面积较小，与一般单推揉机的占地面积基本相同，比普通的双推揉机节省占地面积约6平方米。

3.生产效率比单推揉机显著提升，与一般双推揉机的效率大致相同。

4.揉板主轴采用φ45优质中碳钢制作，强度高，偏心轴头处使用带方

形座外球面调心轴承，保证上下揉板贴合面积最大，该球面轴承为密封轴承，可以在恶劣的环境下工作
，同时它保证了轴承的使用寿命。

5.DT-Ⅳ型揉机的上揉板架用角钢焊接而成；DT-ⅣA型揉机的上揉板架由槽钢焊接，再加上木方组成。

说明：该机含电机、配电箱；揉纸和揉布各一付，揉板为中纤板，含运

输（2000元以内）、安装1次、一年内维修3次。
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