
L245高频焊管L245直缝焊管厂家

产品名称 L245高频焊管L245直缝焊管厂家

公司名称 天津钢联首特钢铁有限公司

价格 4150.00/T

规格参数 品牌:天钢
型号:L245

公司地址 中国 天津市 武清区北方世纪钢城

联系电话 022-58510251 13516289079

产品详情

 L245高频焊管L245直缝焊管L245管线管厂家

主营材质：20#、35#、45#、20G、20A、40Mn2、45Mn2、27SiMn、40MnB、20MnVB、20Cr、30Cr、35Cr

、40Cr、45Cr、50Cr、 38CrSi、12CrMo 、20CrMo、35CrMo、42CrMo、12CrMoV、12Cr1MoV、38CrMo

AL、50CrV、20CrMnSi、30CrMnSi、35CrMnSi、 20CrMnTi、30CrMnTi、12CrNi2、 12CrNi3、12Cr2Ni4

、40CrNiMoA、45CrNiMoVA、20G、20MnG、25MnG、12CrMoG、15CrMoG、12Cr2MoG、12Cr1MoV

G、12Cr2MoWVTiB、

12Cr3MoVSiTiB等，不锈钢材质主要有进口、国产201、202、301、304、321、304L、316L、317L

、907L、309S、310S

高强度管线钢的屈强比问题 屈强比越低,钢管从产生起始塑性变形到最后断裂的形变容量越大。大部分油

公司的规范都限制屈强比≤0.90。随着输送压力增高需要使用高强度钢管,L245高频焊管 L245直缝焊管

L245管线管厂家

本公司无缝钢管产品执行标准：

（1）一般结构、机械结构用无缝管（GB8162-2008）



（2）低中压锅炉无缝管（GB/T3087-2008）

（3）高压锅炉无缝管ST45.8/111（GB5310-2008）

（4）输送流体无缝管（GB/T8163-2008）

（5）冷拔或冷扎精密无缝管（GB3639-2008）

（6）地质钻探钢管（YB235-2008）

（7）石油钻探钢管（YB528-2008）

（8）液压支架专无缝管27SiM

这种近中性pH环境中管线的SCC问题除了在加拿大出现外,世界上其它国家(如澳大利亚、伊朗、伊拉克

以及沙特阿拉伯等)也有发生。近年来,我国的腐蚀工作者也开始着手调查和研究这类腐蚀问题,但报道很

少。今后应增加这方面的研究力度,做到防患于未然。管线管的残余应力及控制残余应力对管道的脆性断

裂、弹塑性断裂、应力腐蚀、氢致开裂和疲劳破坏有显着影响。

用途1.建筑类的有：底下管道输送最多较多、盖楼时抽取地下水、锅炉热水输送用等。2.机械加工、轴承

套、加工机械配件等。无缝钢管3.电气类的：燃气输送、水发电流体管道。4.风力发电厂防静电管等。中

国现行无缝钢管标准：

1．现行无缝钢管标准：共有47项 其中：GB 25 项 HB 3 项 特殊用途19项；

2．常用标准：

① GB/T 2102-2006 钢管的验收、包装、标志和质量证明书。

② GB/T17395-2008 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差。



③ GB/T5310-2008 高压锅炉用无缝钢管。

④ GB/T6479-2000 高压化肥设备用无缝钢管。

⑤ GB/T18248-2008 气瓶用无缝钢管。

国外油气输送钢管生产厂家对焊管残余应力都有内控标准。例如,加拿大Welland规定每班检查环切试样的

张开位移量<20mm。

近年来我们从残余应力测试方法、焊管的成形工艺、焊接工艺、水压试验等方面对螺旋缝埋弧焊管的残

余应力状态进行了详细的研究。结果如下:①不同厂家的SSAW管残余应力状态差异很大;L245高频焊管

L245直缝焊管 L245管线管厂家
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