
青岛测量GPS

产品名称 青岛测量GPS

公司名称 青岛经纬天地电子仪器有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:中纬
型号:ZGP800

公司地址 青岛市市北区内蒙古路39号-30 1_2层

联系电话 0532-83827999 13361230795

产品详情

 性能参数 通道 双频12l1+12l2并行24通道 特性 1/4 vga触摸屏,win
ce操作系统,全中文软件，可扩展cf卡插槽 精度指标 静态&快速静态 水平 5mm+1ppm 垂直 10mm+1ppm rtk
水平 10mm+1ppm 垂直 20mm+1ppm 码测量(rms) 典型25cm 单点定位(rms) 5-10m 初始化时间 典型30s
初始化可靠性 >99.99% 数据链(电台) 功率 大1w 频道 81 蓝牙 可选 作用距离 25km 环境指标 天线
工作温度： -30℃+65℃ 储存温度： -40℃+80℃ 湿度:防冷凝 防水防尘：ip67 手簿 工作温度： -30℃+65℃
储存温度： -40℃+80℃ 湿度:防冷凝 防水防尘：ip67 重要提示：平面和高程的测量精度和准确性取决于卫
星数目、几何分布、观测时间、星历准确性、电离层条件、多路径等。尽量采用良好的条件下观测才能
保证标称的精度。
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