
柴油动力搅拌泵送一体机

产品名称 柴油动力搅拌泵送一体机

公司名称 烟台新赛机械制造有限公司

价格 138000.00/台

规格参数 品牌:新赛
型号:JBT40

公司地址 山东烟台海阳市深圳街46号

联系电话 0535-7990731 13853560197

产品详情

 适用范围:

本系列设备集混凝土搅拌与输送于一体，移动方便灵活，可以输送大骨料混凝土，又可以输送细石混凝

土或砂浆，特别适合工程量不大，又需要频繁转场场合。

在电力不足的偏远地区，本系列产品可以配套使用发电机组，或者直接使用柴油动力。

*泵采用成熟的技术和工艺，性能稳定可靠

*电气箱采用专门双层设计，密封性能好，防尘防水

*电气系统采用知名品牌的PLC控制，集成化度高，操作简便

*搅拌机用耐磨合金材料，用料扎实，寿命长



*采用双排轮胎，承重量大，稳定性好，特别适合在崎岖不平的道路行走

 

JBS/R系列电动输送泵技术参数

 

  

性能指标

  

JBS30

  

JBS40

  

JBS30R

  

JBS40R

  

理论排量(m3/h)

  

24

  

30

  

32

  

40

  

最大压力(MPa)

  

10

  

8

  

10

  

8

  

最大输送距离(m)

垂直/水平

  

500/120

  

400/100

  

500/120

  

400/100

  

动力型式

  

电动机

  

电动机

  

柴油发动机

  

柴油发动机

  

主动力功率(kW)

  

45

  

45

  

62.5

  

62.5

          



额定转速（r/min) 1480 1480 2000 2000

  

主油泵排量（ml/

min)

  

112

  

140

    

  

输送缸缸径×行

程

  

160×1000

  

180×1000

  

160×1000

  

180×1000

  

注油缸缸径×行

程

  

100×1000

  

100×1000

  

100×1000

  

100×1000

  

料斗容积(m3)

  

0.4

  

0.4

  

0.4

  

0.4

  

最大骨料料径(m

m)

  

40/30/25

  

40/30/25

  

40/30/25

  

40/30/25

  

出料口内径(mm)

  

140

  

150

  

140

  

150

  

搅拌机进料容量

（m3）

  

0.56

  

0.56

  

0.56

  

0.56



  

搅拌机出料容量

（m3）

  

0.45

  

0.45

  

0.45

  

0.45

  

搅拌电机功率(k

W)

  

5.5

  

5.5

  

----

  

----

  

提升电机功率(k

W)

  

4.5

  

4.5

  

----

  

----

  

 长×宽×高(m

m)

  

4200×2300×2600

  

4800×2300×2600

  

4800×2300×2600

  

4800×2300×2600

  

主机质量(kg)

  

5500

  

5800

  

6000

  

6300
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