
Pipa air lunak软式透水管

产品名称 Pipa air lunak软式透水管

公司名称 广州仪征土工合成材料有限公司

价格 3.50/米

规格参数 材质:弹簧圈、无纺布
规格:50mm 80mm 100mm 150mm 200mm
用途:排水、透水

公司地址 广州市广州大道北438号

联系电话 020-87069073 13922264303

产品详情

 pipa air lunak adalah jenis filter terbalik melalui (discharge) efek air pipa baru yang mengatasi banyak kekurangan
dari pipa drainase lainnya, yang menggunakan "kapiler" fenomena dan prinsip "menyedot", mengatur penyerap,
drainase permeable secara keseluruhan , tekanan dalam persyaratan desain engineering, permeabel dan filtrasi efek.
Bukan karena geologi, perubahan suhu fraktur geografi, dan dapat mencapai efek debit air bersih tidak akan
menyebabkan polusi sekunder terhadap lingkungan, adalah jenis baru produk ramah lingkungan.

produk

pipa air lunak adalah jenis filter terbalik melalui (discharge) efek air dari pipa baru, yang mengatasi kekurangan banyak
pipa drainase lainnya, karena prinsip-prinsip desain produk yang unik dan bahan utama dari kinerja yang sangat baik,
itu peringkat, efek rembesan air yang kuat menggunakan "kapiler" fenomena dan prinsip "menyedot", mengatur air,
banjir, drainase secara keseluruhan, dengan tekanan, permeabilitas dan peran filtrasi persyaratan desain rekayasa.
Bukan karena geologi, perubahan suhu fraktur geografi, dan dapat mencapai efek debit air bersih tidak akan
menyebabkan polusi sekunder terhadap lingkungan, adalah jenis baru produk ramah lingkungan. Pembangunannya
sederhana, tidak ada sendi, geologi, topografi, tidak ada persyaratan khusus, jika perlu drainase gelap bisa bebas untuk
digunakan.

Fitur produk

1. komposisi bahan pipa air lunak

1) kawat baja karbon tinggi: pengobatan karat fosfat, ditutupi dengan PVC untuk mencegah korosi asam, unik kawat
baja kerangka spiral untuk memastikan bahwa permukaan dinding datar dan di bawah tekanan.

2) filter lapisan non-woven: untuk memastikan filtrasi efektif dan mencegah sedimen ke dalam tabung.

3) Sintesis serat poliester: PVC dilapisi warp menggunakan benang kekuatan tinggi atau benang nilon multi-khusus,



pakan yang menggunakan serat khusus dengan kekuatan tarik yang cukup.

2. Pipa air lunak memiliki fitur:

1) diameter pori kecil, penuh permeabel, baik permeabilitas;

2) resistensi kompresi tinggi, kekuatan tarik, umur panjang;

3) tahan korosi dan ketahanan korosi anti-mikroba;

4) keseluruhan kontinuitas, bersama konvergensi kurang nyaman;

6) tekstur yang lembut, dikombinasikan dengan tanah dan baik.

Manfaat produk

pipa air karat-bukti tabung dukungan kumparan untuk membentuk struktur lembut tekan tinggi, non-woven
penyaring lapisan yang kontaminan sedimen tidak bisa masuk tabung, sehingga mencapai fungsi rembesan bersih.
Poliester filamen luka luar lapisan cladding makhluk penyerapan air yang sangat baik, cepat dapat mengumpulkan
kelembaban tanah yang berlebihan. lapisan lapisan karet dan tulang rusuk sehingga dinding semi cincin baja tabung ke
seluruh organik, memiliki baik serba fitur permeabel, menyerap air lancar menembus ban dalam, dan kotoran
sedimen yang diblokir di dalam tabung, sehingga mencapai permeabilitas air, filtrasi, drainase tujuan .

pipa air lunak terutama diterapkan untuk

1) semua jenis dinding penahan di bagian belakang drainase vertikal dan horizontal;

2) jalan raya, rel kereta api, trotoar, drainase tanah lunak;

3) drainase terowongan underpass;

4) abu listrik bendungan dan air pemeliharaan bendungan drainase;

5) Freeway median drainase strip dan perlindungan vegetasi;

6) luar drainase olahraga tanah;

7) melintang horisontal pengeboran air drainase;

8) slope drainase Mudah kemerosotan;

9) roof garden dan tempat tidur bunga drainase;

10) konservasi air bukit;

11) persiapan lokasi drainase bawah tanah bekerja;

12) drainase dan transformasi garam yang rendah dari sistem.

koneksi produk



Konstruksi sambungan untuk memfasilitasi prinsip terpercaya, 50mm pipa air dapat dihubungkan dengan pendukung
6-30m lurus dengan panjang produksi dan panjang longitudinal 100mm air tee cincin pipa tunneling, Anda dapat
dengan mudah terhubung.

Berjajar kawat baja: kekuatan tinggi musim semi kawat keras, pengobatan karat oleh asam fosfat, yang luar lapisan
P.V.C (resistance pemanasan).

Lapisan filter: non-woven lapisan filter.

Dan permeabel bahan pelapis: kekuatan tinggi benang nilon warp, yang pakan menggunakan serat khusus.

Bahan berikutnya: P.V.C kuat perekat khusus.

 

Telepon: 13570074926

Ukuran: 50mm 80mm 100mm 150mm 200mm

Tujuan: permeabel, drainase

Perusahaan saya adalah geotextile, geomembrane, geotekstil geogrid dan bahan baru lainnya penelitian dan
pengembangan, produksi, penjualan dan layanan purna jual sebagai salah satu kelompok perusahaan modern.

Perusahaan modal terdaftar 100 juta yuan, pengenalan set lengkap tingkat lanjutan di dunia lini produksi modern.

Produk utama kami adalah: geotekstil serat stapel, geotekstil filamen; geomembrane, HDPE geomembrane, tiga-
dimensi bersih drainase komposit, geogrid, GCL natrium bentonit dan sejenisnya. Perusahaan ini memiliki sistem
manajemen mutu yang lengkap dan ilmiah, produk lulus sertifikasi mutu internasional ISO9002, dan berulang kali
memenangkan merek produk provinsi; judul perusahaan teknologi tinggi; pengawasan kualitas produk dan tempat
pemeriksaan adalah produk berkualitas, ditunjuk oleh geotekstil Key produksi bahan Negara bisnis.

perusahaan telah berpengalaman, tim konstruksi profesional, lama dan baru filamen rekonstruksi jalan aspal
menghanguskan unit konstruksi geotextile, HDPE geomembrane mesin las, pengobatan anti-rembesan, limbah padat
sanitary landfill, layanan transformasi air bawah tanah, efisien , layanan berkualitas untuk pembangunan unit terlalu
besar untuk menghemat biaya, meningkatkan efisiensi konstruksi, oleh mayoritas pelanggan dengan suara bulat
disukai.

Perusahaan departemen logistik sesuai ketat dengan menghemat waktu dan persyaratan efisien, tanggal pengiriman
pada dasarnya provinsi dan kota dalam waktu dua hari setelah kedatangan, tetapi juga untuk pelanggan asing untuk
memberikan pernyataan khusus, pengiriman dan layanan kereta api lainnya, dengan Asia Tenggara, Afrika, Australia
tetangga, Eropa dan Amerika pelanggan sama.

Kami menyambut semua teman-teman untuk mengunjungi, bimbingan dan negosiasi bisnis!
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